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            초록
          
        

        
          Humanoid robots operating in human environments must safely respond to physical human-robot interactions while maintaining stable locomotion. Conventional reinforcement learning-based locomotion policies primarily focus on velocity tracking and typically treat external forces as disturbances, which can lead to motor oscillations and unstable behaviors under continuous physical contact. This study proposes a force-compliant locomotion framework for humanoid robot without dedicated force/torque sensors using body-wrench information and reinforcement learning based on the PPO algorithm. During training, external forces are estimated from privileged body-wrench information provided by physics-engine in IsaacLab simulation environment and a ground-reaction-force removal algorithm is applied to improve estimation robustness. To reduce the Sim-to-Real Gap caused by force dispersion during human-robot interaction, an effective force model and a compliance velocity generation method are introduced. The proposed reward structure prioritizes force compliance over velocity tracking when external forces are detected. Simulation results in IsaacLab and real-world experiments on a Unitree G1 humanoid robot indicate that the proposed policy can generate force-compliant locomotion without dedicated force sensors.
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      1. 서 론
      최근 강화학습과 Whole-Body Control 기술의 발전으로 휴머노이드 로봇은 안정적인 보행을 넘어 물체 조작, 물류 작업 등 다양한 작업을 수행할 수 있게 되었다. 특히 산업 현장과 인간 생활 공간에서 휴머노이드 활용이 확대됨에 따라 로봇이 사람과 동일한 공간에서 인간-로봇 상호작용을 위해 안전하게 동작하는 능력이 요구되고 있다.

      대부분의 휴머노이드 보행 제어 알고리즘은 목표 속도나 목표 자세 추종을 중심으로 설계되어 있다[1,2]. 따라서 외부 접촉이나 충돌에 의해 발생하는 외력은 추종 성능을 저해하는 외란으로 취급되며, 원래의 명령을 유지하기 위해 외력의 영향을 억제하도록 동작한다. 이러한 방식은 외력에 의해 발생하는 편차를 최소화하는 데에는 효과적이지만, 지속적인 접촉이 유지되거나 사람이 로봇을 직접 밀거나 당기는 협업 작업 중에는 여러 문제가 발생한다. 외력에 저항하기 위해 과도한 관절 토크가 발생하거나, 모터 진동 및 자세 불안정 현상이 나타날 수 있어 사람이 상해를 입거나 로봇이 파손되는 등 안전성이 저하될 수 있다.

      이러한 문제를 해결하기 위해 Impedance Control[3], Admittance Control[4], Force/Torque Sensor (F/T Sensor) 기반 Compliance Control[5], 외란 관측기 기반 순응 제어[6], 물리적 상호작용 기반 보행 제어[7] 등이 제안되었다. 최근에는 강화학습을 이용하여 외력에 적응적인 보행정책을 생성하거나 힘과 위치를 통합하여 정책을 학습하는 연구도 수행되고 있다[8-11]. 선호 조건부 다목적 강화학습을 이용하여 보행 명령 추종과 외력 순응을 동시에 최적화하고[12], 외력 추정 정보를 활용하여 지속적인 외란 환경에서의 휴머노이드 보행 안정성을 향상시키는 선행연구[13]도 있다. 한편 강화학습으로 순응 거동을 학습하는 연구도 제안되었다. 예를 들어 시연 데이터로부터 전신 순응 제어를 학습하는 접근[14]은 접촉 위치·방향에 대한 명시적 가정 없이 순응성을 획득한다. 본 연구는 이와 달리 강화학습으로 힘·토크 센서 없이 추정한 외력으로부터 외력 순응 속도를 명시적으로 생성한다는 점에서 구별된다.

      선행연구들은 주로 외력 순응과 보행 성능의 균형 또는 지속적인 외란에 대한 대응에 초점을 맞추고 있으며, 실제 인간-로봇 상호작용(pHRI, Physical Human-Robot Interaction) 환경에서 사람과 로봇의 신장 차이에 따라 접촉 방향이 달라져 발생할 수 있는 외력 성분의 차이를 명시적으로 고려하지 않았다. 시뮬레이션에서는 외력을 특정 링크에 특정 방향으로 직접 인가할 수 있지만, 실제 pHRI 환경에서는 사람과 로봇의 신장 차이로 인해 동일한 의도의 수평 방향 접촉이라도 접촉 방향이 달라지면서 수직 방향의 힘 성분이 함께 발생할 수 있다. 이로 인해 실제 로봇에 작용하는 수평 외력 성분이 시뮬레이션에서 설정한 외력의 수평 성분보다 감소할 수 있으며, 결과적으로 시뮬레이션에서 학습한 외력 조건과 실제 환경에서 로봇에 작용하는 외력 조건 사이에 차이가 발생할 수 있다. 이러한 차이는 외력에 대한 정책의 입력과 실제 환경에서의 외력 조건 사이의 불일치를 유발하여 Sim-to-Real 성능에 영향을 미칠 수 있다.

      원리적으로 접촉점과 힘의 방향을 알면 분산되는 힘은 로봇 모델로 계산할 수 있다. 그러나 실제 pHRI 환경에서는 접촉 기하와 신장 차이의 개인차, 그리고 외력 추정 오차로 인해 이 분산을 정확히 복원하기 어렵고, 이로 인해 학습 분포와 실제 분포 사이의 불일치가 남는다. 본 연구에서는 실제 pHRI 환경에서의 외력 성분 차이를 보상하기 위해 수평 방향 외력과 수직 방향 외력 중 큰 값을 선택하는 경험적 유효 힘(Effective Force)을 정의하고, 이를 목표 외력 순응 속도 생성 과정에 직접 반영하여 시뮬레이션과 실제 환경에서의 외력 조건 차이를 완화하고자 한다.

      본 연구의 기여는 다음 세 가지로 요약된다. 첫째, 실환경으로의 배포 단계에서 힘·토크 센서나 별도의 외력 추정 모듈 없이 고유수용성 정보만으로 외력에 순응하는 센서리스 외력 순응 보행 정책을 학습한다. 비대칭 Actor-Critic 구조 기반의 특권 정보 학습을 통해 시뮬레이션 학습 단계에서만 알 수 있는 특권 정보를 이용한다. 둘째, 인간과 로봇의 신장 차이로 인해 실제 환경에서 발생하는 수직 방향 외력 분산을 보상하기 위한 경험적 유효 힘 모델을 정의하고, 이를 목표 외력 순응 속도 생성에 직접 연결하여 Sim-to-Real Gap을 완화한다. 셋째, 외력이 감지될 때 보행 명령 추종보다 외력 순응을 우선하도록 보상 가중치를 설계하고, 이를 29개의 자유도를 가지는 실물 휴머노이드에 추가 튜닝 없이 전이하여 순응 거동을 확인한다.

      학습된 정책은 IsaacLab에서 PPO알고리즘을 통해 학습되었으며, 실제 Unitree G1 로봇에 적용하였다. 실험 결과, 로봇은 외력이 없는 경우 기존 보행 명령을 안정적으로 추종하였으며, 외력이 발생할 경우 보행 명령이 있어도 외력 방향으로 순응하여 이동하는 동작을 보였다. 이를 통해 본 연구는 별도의 힘‧토크 센서 없이도 실물 휴머노이드에서 외력 순응 보행이 가능함을 확인하였다.

      2장에서는 본 연구에서 사용된 외력 순응 보행을 위해 특권 정보를 이용하여 외력을 추정하고 그 정확도를 측정한다. 추정된 힘을 기반으로 목표 순응 속도를 생성하는 알고리즘에 대해 설명한다. 3장에서는 IsaacLab을 이용한 강화학습을 위한 행동 공간(action space), 명령, 보상 함수, 도메인 랜덤화에 대한 설계를 제시한다. 4장에서는 학습의 수렴을 파악하기 위한 보상 함수 추이와 그 결과를 로봇의 속도와 보행 명령 속도의 RMSE (Root Mean Square Error, 평균 제곱근 오차), 로봇의 속도와 목표 순응 속도의 RMSE로 평가한다. 성능을 비교할 모델은 외력 순응 학습을 진행하지 않고 일반 보행을 학습한 모델이다. 또한 관절 토크의 RMS (Root Mean Square)도 함께 비교하여 관절 구동 토크도 비교한다. 마지막으로 5장에서는 본 연구의 결론과 향후 연구 방향을 제시한다.

    

    

  
    
      2. 외력 순응 보행 알고리즘
      
        2.1 비대칭 구조를 이용한 학습 프레임워크
        본 연구에서는 시뮬레이션 전용 특권 정보를 학습에 활용하기 위해, 선행 연구에서[13] 사용된 비대칭 Actor-Critic 구조를 채용하였다. 본 연구의 기여는 이 구조 자체가 아니라, 특권 정보로부터 추정한 외력을 유효 힘 기반 순응 속도로 변환하여 보상 함수에 결합하는 방식에 있다. 비대칭 Actor-Critic 구조를 통해 학습하고 Sim-to-Real 배포를 진행하는 프레임워크는 [Fig. 1]과 같다. Actor 네트워크와 Critic 네트워크에 사용된 관측 정보는 [Table 1]과 같다.

        
          
          

          [Fig. 1] 
				
          

          
            Asymmetric Actor-Critic structure for training and Sim-to-Real deployment
          
          

          

        

        
          [Table 1] 
				
          

          
            Observation terms
          
          

        

        
          
            
              	Components
              	Dimension
              	Critic
              	Actor
            

          
          
            	Base_ang_vel
            	3
            	✓
            	✓
          

          
            	Projected_gravity
            	3
            	✓
            	✓
          

          
            	Joint_pos
            	29
            	✓
            	✓
          

          
            	Joint_vel
            	29
            	✓
            	✓
          

          
            	Actions
            	29
            	✓
            	✓
          

          
            	Velocity_commands
            	3
            	✓
            	✓
          

          
            	Base_lin_vel
            	3
            	✓
            	
          

          
            	Force_commands
            	3
            	✓
            	
          

          
            	Body_incoming_wrench
            	18
            	✓
            	
          

        

        

        Actor 네트워크에는 실제 로봇에서 획득 가능한 고유수용성 정보와 보행 명령만 입력하였다. 여기에는 로봇 몸체 각속도(Base_ang_vel), 중력 벡터(Projected_gravity), 관절 위치(Joint_pos), 관절 속도(Joint_vel), 행동(Actions), 보행 명령(Velocity_commands)이 포함된다. 따라서 실제 로봇에 정책을 배포할 때에도 추가적인 힘‧토크 센서나 별도의 외력 추정 모듈은 필요하지 않다.

        Critic 네트워크에는 Actor 네트워크에 입력한 정보들에 로봇 몸체 선속도(Base_lin_vel), 외력 부여 명령(Force_commands), Body_incoming_wrench 정보를 추가로 입력하였다. 이 정보들은 시뮬레이션 상에서만 얻을 수 있고 실제 로봇에서는 얻을 수 없는 정보이거나 노이즈가 심해 정확한 값을 얻기 어려운 값이기 때문에 특권 정보에 해당한다. Base_lin_vel은 로봇 몸체의 선속도 벡터 정보로 IMU를 통해 실물 로봇에서도 얻을 수 있는 정보지만 노이즈가 심해 정확도가 낮아 Critic 네트워크의 입력으로 사용하였다. 외력 부여 명령은 시뮬레이션 상에서 로봇에게 부여하는 외력 명령으로 정확한 외력 벡터를 알 수 있지만 실제 로봇에는 힘센서가 없어 알 수 없는 정보이기 때문에 Critic 네트워크에 입력하였다. Body_incoming_wrench는 IsaacLab의 물리 엔진 내부에서 계산되는 링크별 6축 힘 및 토크 정보로 로봇 base frame을 기준으로 한다. 마찬가지로 실제 로봇에서는 얻을 수 없는 정보이기 때문에 Critic 네트워크에만 입력하였다.

        이 중 body_incoming_wrench를 이용하여 외력에 대한 정보를 얻었다. 외력 부여 명령을 사용하여 외력에 대한 정보를 얻을 수도 있었지만 이는 시뮬레이션 상에서 로봇에게 외력과 토크 정보를 직접 제공하기 때문에 시뮬레이션 환경과 실제 로봇 환경의 차이를 만들어 낼 수 있어 로봇에게 외력을 부여하는 역할로만 사용하였다. Body_incoming_wrench는 링크가 받는 힘 및 토크 정보로 중력, 지면 반력 등이 힘 정보에 포함되어 있어 순수 외력을 얻는 과정이 필요하다. Body_incoming_wrench에서 지면 반력 및 중력 성분을 제거하여 얻은 외력 정보는 가상의 목표 외력 순응 속도를 생성하는 데 사용된다. 생성된 목표 순응 속도는 보상 함수 내부에서 계산되며, 로봇이 외력 방향으로 이동하며 순응하도록 정책을 유도하는 기준으로 활용된다.

        이러한 비대칭 구조를 통해 정책 네트워크는 학습 과정에서 Critic 네트워크가 제공하는 외력 관련 정보를 활용하여 가치 함수를 학습하는 동시에, Actor 네트워크는 고유수용성 정보만으로 외력 인가 시 발생하는 관절 상태 변화와 로봇 동역학 변화를 암시적으로 학습하게 된다. 결과적으로 실제 환경에서는 별도의 외력 측정 없이도 고유수용성 정보만을 이용하여 외력에 순응하는 행동을 생성할 수 있다.

      

      
        2.2 외력 추정 및 목표 순응 속도 생성
        
          2.2.1 외력 추정
          본 연구에서는 외력 순응 정책이 외력의 존재와 방향을 인식할 수 있도록, IsaacLab 환경에서 제공되는 body_incoming_wrench 정보를 이용하여 외력을 추정한다. 추정된 외력은 이후 목표 순응 속도를 생성하는 입력으로 사용된다. 그러나 body_incoming_wrench에는 순수한 외력뿐만 아니라 지면 반력과 중력에 의한 힘 정보도 함께 포함하고 있어 해당 정보를 그대로 사용할 경우, 실제 외력의 크기와 방향을 정확하게 반영하기 어렵다. 따라서 본 연구에서는 body_incoming_wrench에서 외력 이외의 성분을 제거한 후, 외력의 존재와 방향을 나타내는 추정 외력을 얻는 과정을 수행하였다. 외력 순응 보상 함수를 계산하는 과정은 [Fig. 2]와 같다.

          
            
            

            [Fig. 2] 
				
            

            
              Force estimation and target velocity generation process
            
            

            

          

          먼저 body_incoming_wrench를 로봇의 yaw 방향을 기준으로 정렬된 좌표계로 변환하여 외력의 방향을 일관되게 표현하였다. 이후 외력과 무관하게 지속적으로 발생하는 중력 성분과 보행 과정에서 발생하는 지면 반력 성분을 제거하기 위해 외력이 작용하지 않는 상태의 기준값을 추정하였다. 기준값은 지수 이동평균(Exponential Moving Average, EMA)를 이용하여 계산하였다. 특히, 초기에는 기준값이 안정적으로 수렴하지 않을 수 있으므로 처음 2초 동안의 warm-up 구간을 두어 기준값을 초기화하였다. 이를 통해 외력과 무관하게 중력 및 지면 반력에 의해 발생하는 지속적인 성분을 기준값으로 추정하고, body_incoming_wrench에서 기준값을 제거하여 외력에 해당하는 성분을 추출하였다.

          기준값을 제거한 후에도 수치적 노이즈 및 순간적인 진동 성분이 남을 수 있으므로, 이동 평균 필터를 적용하여 고주파 성분과 미세한 진동을 완화하였다. 또한 설정된 범위를 적용하여 미세한 잔류 신호를 제거하였다. 이러한 처리 과정을 통해 최종적으로 외력의 크기와 방향을 나타내는 추정 외력 벡터를 얻는다. 추정 외력은 보상 함수의 계산 과정에서 사용되며 외력 순응 보행에 필요한 목표 순응 속도를 계산하기 위한 목적으로 사용된다.

          외력 추정기의 성능은 지면 반력 잔차의 영향을 배제하여 추정기 자체의 성능을 평가하기 위해 로봇 속도가 0인 정지 상태에서 우선 수행되었으며, 이후 지면 반력 변동이 반영되는 보행 중 조건에서도 동일한 방식으로 추가 평가하였다. 정지·보행 조건 비교는 [Table 2] 및 이하에서 다룬다. 추정된 외력의 정확도를 평가하기 위해 시뮬레이션에서 인가한 외력 명령 Fcmd와 추정 외력 Fest을 비교하였다. 평가는 로봇의 속도가 0일 때 수행하였으며, 수평면의 단일 축 방향 외력과 수직·수평 성분이 동시에 존재하는 다축 외력을 모두 포함하도록 구성하였다. 단일 축 외력은 x축 또는 y축 방향 40 N을 인가하였으며, 다축 외력은 (x, y, z) 순서로 (40, 0, 40) N 및 (0, 40, 40) N 조건을 사용하였다. 로봇의 torso_link와 left/right_wrist_yaw_link에 각각 4개의 외력 조건을 적용하여 총 12개의 조건으로 설정하고 평가하였다.

          
            [Table 2] 
				
            

            
              Overall statistics of external force estimation performance under static and dynamic walking conditions (simulation). (Values are represented as mean ± standard deviation)
            
            

          

          
            
              
                	Metric
                	Static Walking
                	Dynamic Walking
              

            
            
              	rf,d [%]
              	96.958 ± 0.588
              	99.731 ± 0.568
            

            
              	
                S
                
                  d
                
              
              	0.8790 ± 0.058
              	0.8590 ± 0.148
            

            
              	MAE[N]
              	9.8180 ± 3.127
              	10.125 ± 4.892
            

          

          

          보행 중 조건은 정지 상태일 때와 동일한 외력 조건으로 로봇이 1 m/s로 x방향 또는 y방향으로 보행 중인 상태를 가정하였다. 이때 외력은 보행 방향과 반대 방향으로 인가하여, 사람이 로봇의 진행을 저지하며 미는 특정한 pHRI 상황을 모사하였다.

          추정 성능은 외력 감지율(rf,d, Force Detection Rate), 방향 유사도(Sd, Directional Similarity), 평균 절대 오차(MAE, Mean Absolute Error)를 사용하여 성능을 분석하였다. 외력 감지율은 실제 외력이 존재하는 구간 중 추정기가 외력의 존재를 올바르게 검출한 비율을 의미하며 식 (1)과 같이 표현된다. 식 (1)에서 TP (True Positive)는 실제 외력이 존재하고 추정기 또한 외력이 존재한다고 판단한 경우를 의미하며, FN (False Negative)은 실제 외력이 존재하지만 추정기가 외력이 존재하지 않는다고 판단한 경우를 의미한다. 방향 유사도는 식 (2)처럼 정의되며 실제 외력 벡터 Fcmd와 추정 외력 벡터 Fest 사이의 코사인 유사도로 정의되며 값이 1에 가까울수록 추정된 외력의 방향이 실제 외력의 방향과 일치함을 의미한다. 식 (3)은 평균 절대 오차를 의미하고 명령된 x, y, z 성분별 외력 Fcmd,dir과 추정된 x, y, z 성분별 외력 Fest,dir사이의 절대 오차를 평균한 값으로 정의한다.
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          [Table 2]는 전체 12개의 외력 조건에 대한 외력 추정 성능의 평균과 표준편차를 정지 및 보행 조건별로 나타낸다. 정지 조건에서 외력 감지율은 평균 96.958±0.588%, 방향 유사도는 평균 0.879±0.058로 나타나 대부분의 외력 구간을 안정적으로 검출하고 방향을 정확하게 추정함을 확인하였다. 보행 조건에서도 외력 감지율은 평균 99.731±0.568%로 오히려 소폭 높게 나타났으며, 방향 유사도는 평균 0.859±0.148로 정지 조건과 유사한 수준을 유지하였다. 다만 방향 유사도의 표준편차는 정지 조건에 비해 보행 조건에서 상대적으로 크게 나타나, 보행 중 지면 반력 변동으로 인해 조건별 편차가 커질 수 있음을 보여준다.

          평균 절대 오차는 정지 조건에서 9.818±3.127 N, 보행 조건에서 10.125±4.892 N으로 두 조건 간 차이가 크지 않았다. 이는 지면 반력 노이즈가 가장 극심한 동적 보행 상황에서도 추정 오차가 크게 증가하지 않음을 보여주는 결과로, 정지 상태에서만 검증되었던 기존의 한계를 보완한다. 다만 표준편차는 보행 조건에서 다소 크게 나타났는데, 이는 걸음 주기에 따른 지면 반력 변동이 추정 오차의 변동성에 일부 영향을 미치는 것으로 판단된다.

          본 연구의 외력 추정기는 외력 순응 보상 함수의 계산 과정에서 사용되며 외력 순응 보행을 위한 외력 존재 여부와 방향 정보를 제공하는 것을 목적으로 하며, 정지·보행 두 조건 모두에서 일관되게 높은 감지율과 방향 유사도를 보인 점을 고려할 때 추정된 외력은 목표 순응 속도 생성에 충분히 활용 가능함을 확인하였다. [Table 2]의 동적 보행 평가는 개선된 추정기로 추가 수행한 것이며, 4장의 정책 성능은 제출 시점 추정기로 학습·평가된 결과이다. 개선된 추정기의 오차가 더 작으므로 2.2.2절의 강건성 논의는 보수적으로 성립한다.

          추정된 외력은 다음 절에서 설명하는 목표 순응 속도 vtgt 생성 과정의 입력으로 사용되며, 로봇이 외력 방향으로 자연스럽게 이동하도록 유도하는 기준 정보로 활용된다.

        

        
          2.2.2 Sim-to-Real 힘 분산을 고려한 목표 순응 속도 생성
          본 절에서 제안하는 유효 힘 모델과 목표 순응 속도 생성 방법은 사람이 로봇의 한 접촉 지점에 준정적인 힘을 가하는 대표적인 pHRI 상황, 특히 사람과 로봇의 신장 차이로 인해 힘이 수평 및 수직 방향으로 분산되는 단일 접촉 시나리오를 대상으로 분석한 것이다.

          시뮬레이션 환경에서는 외력 부여 명령에 의해 생성된 힘이 지정된 방향과 크기로 로봇에 직접 적용되므로 의도한 외력 벡터가 정확하게 전달된다. 그러나 실제 환경에서는 사람이 휴머노이드 로봇을 밀거나 당기는 과정에서 사람과 로봇의 신장 차이로 인해 힘이 의도한대로 정확하게 전달되지 않는다. 본 연구에서 사용한 Unitree G1은 일반적인 성인보다 신장이 낮기 때문에 사람이 로봇에게 가하는 힘은 수평 성분만이 아니라 수직 성분으로도 분산된다.

          이러한 힘 분산의 차이는 시뮬레이션과 실제 환경에서 정책이 경험하는 외력 조건의 차이를 발생시켜 Sim-to-Real Gap을 유발하는 요인으로 작용할 수 있다. 사람의 신장을 hh, 로봇의 신장을 hr이라 하고 사람과 로봇의 거리를 d라고 한다. 이때 사람과 로봇의 높이 차에 의해 생기는 외력 벡터는 xy 수평면에 대해 각도 θ를 가지고 θ는 식 (4)와 같이 표현된다.
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          전체 외력의 크기를 F라고 하면 F의 xy 수평 성분 Fxy와 수직 성분 Fz은 각각 식 (5)와 식 (6)으로 분해된다.
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          로봇은 점프를 하거나 몸을 숙이고 이동하지 않으므로 z방향으로는 이동하지 않는다고 가정한다. 따라서 외력에 대해 순응하는 보행 동작을 생성할 때 로봇은 Fz에 대해서는 반응하지 않기 때문에 Fz는 무시된다. 시뮬레이션에서는 특히 수평 방향으로 외력을 가할 때, 외력이 의도한 방향으로 정확하게 인가되어 Fz ≈ 0인 경우가 대부분이었지만, 실제 환경에서는 신장차이로 인해 Fz가 0이 아니게 되면서 시뮬레이션과 동일한 크기의 외력을 인가해도 Fxy가 감소하게 된다. 신장차가 클수록 θ가 커지게 되고, Fxy의 크기도 감소되어 로봇은 시뮬레이션과 동일한 크기의 외력에 대해서 더 작은 수평 외력만을 인식하게 되어 결과적으로 실제 환경에서는 충분한 순응 동작을 생성하지 못하는 문제가 발생하였다.

          분산된 외력의 실제 크기는 ∥Fxy∥2+∥Fz∥2=F로 L2 norm을 통해 완전히 복원할 수 있다. 그러나 실제 pHRI 환경에서는 접촉 기하와 신장 차이의 개인차로 인해 이 분산을 정확히 복원하기 어렵고, 이로 인해 학습 분포와 실제 분포 사이의 불일치가 남는다. 2.2.1절에서도 기술하였듯이 추정 외력에는 수치적 노이즈와 지면 반력 잔차가 포함되어 있어, 두 축의 오차가 함께 증폭되어 유효 힘이 과대평가되고, 이에 비례하여 생성되는 목표 순응 속도가 급격하게 증가되어 보행 안정성을 해칠 수 있다. 이에 본 연구에서는 노이즈에 강건하면서도 분산된 힘을 일정 수준 이상 반영하기 위해 수평 방향 외력 Fxy과 수직 방향 외력 Fz 중 큰 값을 선택하는 경험적 기준을 적용하여 유효 힘 Feff를 정의한다.
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          식 (7)의 유효 힘을 정의하면 신장차에 의한 θ의 크기가 어떠한 경우에도 식 (8)와 같은 관계가 성립한다. 즉, 단일 축 추정 대비 분산된 힘 크기를 최소 71 % 이상 보존하면서도, L2 norm과 달리 단일 축 노이즈만 반영하여 과대평가를 억제한다. 이를 통해 외력 크기에 비례하는 안정적인 순응 속도 생성이 가능하다.
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          식 (9)는 유효 힘의 크기에 따라 목표 순응 속도의 크기 vtgt를 결정하며, 식 (10)의 clip 연산을 통해 vtgt가 설정된 범위를 벗어나지 않도록 제한한다. 학습 환경에서 인가한 외력의 최대 크기가 50 N임을 고려하여 정규화 상수는 20으로 설정하였으며, ϵ는 수치적 안정성을 확보하기 위한 유효상수로 1e-6의 값을 적용하였다. vtgt은 유효 힘의 크기에 비례하여 증가하도록 설계하되, 작은 외력에 대해서 충분한 순응 동작이 발생하도록 최소 속도를 보장하고, 큰 외력에 대해서는 보행 안전성을 고려하여 최대 속도를 제한하였다. 이에 따라 최소 속도인 Vmin는 0.2 m/s로 설정하였고, 최대 속도인 Vmax는 0.8 m/s으로 설정하였다. 외력이 없는 경우 Feff=0이므로 tanh항의 값이 0이 되어 vtgt은 Vmin= 0.2 m/s에서 시작한다. 이후 유효 힘의 크기가 증가함에 따라 tanh항의 출력이 증가하면서 vtgt 또한 단조 증가하며 Vmax = 0.8 m/s를 초과하지 않도록 제한한다. 특히, 정규화 상수 20을 적용함으로써 유효 힘이 증가함에 따른 속도의 증가율을 조절하였으며, 약 19.5 N 이상의 유효 힘에서는 vtgt이 최대값인 0.8 m/s에 제한되도록 설계하였다. 이를 통해 큰 외력이 인가되는 상황에서도 과도한 순응 속도가 생성되는 것을 방지하고, 실제 환경에서 발생하는 외력의 분산을 고려하면서 로봇에 실제로 작용하는 외력에 대한 순응 동작이 안정적으로 생성될 수 있도록 하였다.

          식 (9)의 목표 순응 속도 생성 함수는 유효 힘 추정 오차에 대해 구조적으로 강건하도록 설계되었다. tanh 함수와 clip 연산으로 인해 목표 순응 속도의 유효 힘에 대한 민감도(∂vtgt/∂Feff)는 유효 힘이 커질수록 감소하며, 본 연구에서 설정한 Vmin=0.2 m/s, Vmax=0.8 m/s, 정규화 상수 20을 대입하면 Feff가 약 19.46 N을 넘는 순간부터 vtgt은 Vmax에서 포화되어 민감도가 0에 수렴한다. 포화 이전 구간 (Feff<19.46 N)에서는 유효 힘의 크기가 순응 속도에 반영되므로, 유효 힘의 크기 추정은 접촉 시작 및 해제 구간의 속도 조절에 기여한다. 2.2.1절에서 외력 추정 성능을 평가한 실험 조건은 40 N의 외력이었으며, 이는 포화 임계값 19.46 N을 크게 상회한다. 정지 조건에서 측정된 평균 절대 오차 9.818±3.127 N을 적용하면, 평균+2표준편차 수준인 16.07 N의 오차가 더해지더라도 유효 힘 추정치는 포화 구간 내에 위치하여 목표 순응 속도는 변화 없이 0.8 m/s로 유지된다. 보행 조건에서 측정된 평균 절대 오차 10.125±4.892 N을 적용해도 평균+2표준편차 수준인 19.91 N까지는 여전히 포화 구간 내에 머무르며, 이는 40 N 조건에서 포화가 해제되는 데 필요한 오차인 20.54 N에 근접하지만 이를 넘지 않는 수준이다. 다만 이 분석은 측정된 오차의 평균, 표준편차를 식 (9)에 대입하여 얻은 정적인 수치적 상한이며, 오차가 정책에 미치는 영향을 시뮬레이션이나 실물 로봇 실험을 직접 관찰하여 검증한 것은 아니다. 따라서 외력 추정치의 오차가 클 때 정책이 실제로 어떤 반응을 보이는지에 대한 정량적인 검증은 추가 학습 없이 기존 시뮬레이션 환경에서 추정 외력에 노이즈를 주입하는 방식으로 수행할 수 있을 것으로 판단되며, 이를 향후 과제로 남긴다.

          외력을 따라 순응하는 동작이 생성되기 위해서는 외력의 방향과 일치하는 방향으로 이동해야 한다. 로봇은 xy평면에서 움직이므로 외력 방향 단위벡터 f^는 식 (11)과 같다.
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          로봇이 따라야 할 목표 순응 속도 Vtgt를 생성하는 것은 식 (12)과 같다. 생성된 Vtgt은 외력이 인가되었을 때 로봇이 추종해야 하는 가상의 목표 속도이며, 실제 명령으로 입력되는 값이 아니라 보상 함수 내부에서 계산되어 정책이 외력 방향으로 이동하도록 유도하는 기준 속도로 사용된다.

          
            
              
                	
                  
                    
                      
                        R
                        
                          c
                          o
                          m
                          p
                        
                      
                      =
                      exp
                      
                        {
                        
                          −
                          
                            
                              
                                (
                                
                                  ∥
                                  
                                    V
                                    r
                                  
                                  −
                                  
                                    V
                                    
                                      t
                                      g
                                      t
                                    
                                  
                                  ∥
                                
                                )
                              
                              2
                            
                            0.25
                          
                        
                        }
                      
                    
                  
                
                	
                  (13) 
				
                
              

            

          

          식 (13)는 보상 함수를 계산할 때 사용되는 식으로 로봇의 속도 Vr이 Vtgt에 가까워질수록 높은 보상을 얻도록 설계되었다.

          본 연구에서 목표 순응 속도를 식 (9)과 같이 명시적인 수식으로 설계한 것은, 실제 로봇에 적용할 때 속도 범위를 제한할 수 있는 해석 가능한 형태로 상위 레벨 목표를 제한하기 위함이다. 목표 속도 생성을 정책 네트워크에 완전히 맡길 경우, 학습시 다루지 못한 외력 조건이나 도메인 랜덤화 범위를 벗어난 상황에서 정책이 예측하기 어려운 속도 명령을 생성할 위험이 있다. 이에 본 연구에서는 최소·최대 속도가 보장되는 목표 순응 속도를 명시적으로 설계하고, 이 목표를 실제로 달성하는 데 필요한 균형 유지, 발 디딤 조정, 관절별 토크 배분 등 전신 협응 동작은 강화학습 정책이 스스로 학습하도록 역할을 분리하였다. 4.4절에서 확인한 바와 같이, 제안한 정책은 목표 속도를 단순히 추종하는 데 그치지 않고 관절 평균 RMS 토크를 31.63 % 감소시키는 등 목표 속도 수식만으로는 설명되지 않는 순응 동작을 함께 학습하였으며, 이는 강화학습이 목표 속도 추종을 넘어 안전하고 효율적인 전신 순응 거동을 함께 학습하였음을 보여준다. 다만 현재의 유효 힘 모델과 목표 속도 생성 방식은 앞서 언급한 단일 접촉 시나리오에 한정되어 있으며, 다중 접촉 상황까지 일반화하고 목표 속도를 사전에 설계하는 대신 정책이 힘-속도 관계 자체를 직접 학습하도록 확장하는 것은 향후 연구로 남긴다.

        

      

    

    

  
    
      3. 강화학습
      
        3.1 행동 공간
        본 연구에서는 정책 네트워크의 행동 공간을 각 관절의 목표 위치로 정의하였다. 정책 네트워크는 매 제어 주기마다 휴머노이드의 각 관절에 대한 목표 위치 qd를 출력하며, 출력된 행동은 저수준 PD 제어기의 참조 입력으로 사용된다.

        정책이 생성한 목표 위치는 현재 관절 상태와 함께 PD 제어기에 입력되어 최종 구동 토크를 계산한다. 직접 토크를 출력하는 방식은 학습 초기 단계에서 불안정한 거동을 유발할 수 있으며 실제 로봇 적용 시 안전성 문제가 발생할 수 있다. 반면 목표 위치 기반 행동 공간은 저수준 제어기를 통해 관절의 움직임을 안정적으로 제한할 수 있으므로 시뮬레이션 학습과 실제 로봇 배포 모두에 유리하다.

        qd는 정책이 생성한 목표 관절 위치, q는 현재 관절 위치, q̇는 현재 관절 속도, Kp와 Kd는 각각 비례 및 미분 게인을 의미한다. Unitree G1은 총 29 자유도를 가지며 정책 네트워크는 각 자유도에 대응하는 29차원의 목표 관절 위치 벡터 at를 출력한다.
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        이때, 모터의 급격한 고주파 진동을 억제하고 부드러운 순응 궤적을 생성하기 위해, 식 (15)을 통해 정책의 가공되지 않은 출력값 at에 스케일링 인자 α를 곱하여 초기 관절 각도 qinit에 더해지는 변위 offset 형태로 qd가 계산된다. 스케일링 인자 α는 0.25로 결정하였다.

      

      
        3.2 외력 부여 명령
        본 연구에서는 휴머노이드가 실제 환경에서 발생할 수 있는 다양한 외력 상황에 대해 순응하도록 학습하기 위해 IsaacLab의 Manager-Based 환경에 이벤트를 통해 구동되는 외력 명령을 새롭게 구성하였다. 휴머노이드가 외력을 받는 상황은 로봇의 몸통에 해당하는 torso_link와 양 쪽 손목에 해당하는 left/right_wrist_yaw_link을 지정하여 로봇이 몸통과 팔 부분에 외력을 받는 상황을 가정하였다. 각 링크에 작용하는 외력 벡터의 x, y, z 성분은 미리 설정된 범위 내에서 균등분포를 이용하여 무작위로 샘플링된다. Torso_link에 부여하는 외력의 크기는 전방향에서 -50~50 N이고, wrist_yaw_link에 부여하는 외력의 크기는 전방향에서 -40~40 N이다.

        각 학습 단계에서 전체 병렬 환경의 70%에는 외력을 인가하고, 나머지 30%에는 외력을 인가하지 않은 일반 보행 조건을 적용하였다. 이를 통해 외력 순응 행동을 충분히 학습하는 동시에 외력이 없는 상황에서는 기존 보행 명령을 추종하는 능력을 함께 유지하도록 구성하였다.

        외력은 순간적인 충돌로만 이루어진 형태가 아니라 수초 동안 지속되는 준정적 외력으로 가정하였다. 이는 사람이 로봇을 밀거나 당기는 상황과 같이 일정 시간 동안 힘이 지속적으로 작용하는 상호작용을 고려하기 위함이다. 또한 정책이 외력의 존재 여부를 명확히 인식하고 외력 방향으로의 순응 행동을 충분히 학습할 수 있도록 외력 이벤트는 Interval, Ramp, Active, Settling의 네 단계로 구성된다. 각 에피소드 내에서 Interval 단계는 2.5초, 활성 유지 단계는 1-5초 동안 무작위로 지속되도록 스케줄링하여 환경의 다양성을 확보하였다. Interval 단계에서는 외력이 작용하지 않으며 로봇은 기본 보행 명령을 수행한다. 이후 Ramp 단계에서는 외력의 크기가 급변하여 계단형으로 증가한다. 이러한 순간적인 단계별 외력 변동은 시스템에 강한 불연속적 과도 충격을 가함으로써 제어 시스템의 순간 강건성을 시험한다. Active 단계에서는 목표 외력이 일정 시간 유지되어 정적 순응 능력을 학습시키고, 마지막으로 Settling 단계에서는 외력이 ramp단계에서처럼 계단형으로 감소하여 제거된다.

        이러한 구조를 통해 로봇은 갑작스러운 충격뿐만 아니라 지속적으로 작용하는 외력과 외력이 사라지는 상황까지 학습할 수 있으며, 외력이 부여되는 상황에 따른 순응 행동과 원래 보행 명령으로의 복귀 행동을 함께 학습할 수 있도록 하였다.

      

      
        3.3 보상 함수
        본 연구에서는 휴머노이드가 기본적인 보행 능력을 유지하면서도 외력이 인가되는 경우 외력 방향으로 순응하도록 학습하기 위해 보상 함수를 크게 두 부류로 나눠 구성하였다. 보행 명령 추종, 외력 순응을 위한 동작 생성 보상과 안정적인 동작 수행 및 실제 로봇 적용을 위한 안정성 및 규제항 보상으로 구분하였다.

        
          3.3.1 동작 생성 보상 함수
          동작 생성 보상 함수는 [Table 3]와 같다. 로봇이 기본적인 보행 능력을 유지하면서도 외력에 순응하는 행동을 학습하도록 설계하였다. 외력이 인가되지 않는 상황에서는 xy평면 선속도 추종 보상인 Track_lin_vel_xy와 yaw 각속도 추종 보상인 Track_ang_vel_z가 주된 역할을 수행한다. Track_lin_vel_xy는 로봇의 선속도 vxyr가 선속도 명령 vxycmd을 추종하도록 하여 로봇이 부여된 선속도 명령을 따라 보행하도록 한다. Track_ang_vel_z는 로봇의 각속도 wzr이 각속도 명령 wzcmd을 추종하도록 하여 로봇이 부여된 각속도 명령을 따라 보행하도록 한다.

          
            [Table 3] 
				
            

            
              Motion generation rewards
            
            

          

          
            
              
                	Reward
                	Expression
                	Weight
              

            
            
              	Track_lin_vel_xy
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          이때 안정적인 보행 동작을 학습하기 위해 발을 들어올리는 보상 함수인 Foot_clearance을 정의하였다. hfoot는 로봇의 한 쪽 발의 높이를 의미하고, 보상 함수는 한 발만 공중에 있을 때만 계산된다. 또한 명령 속도가 0일 때 제자리에 정지하기 위해 보행 속도 명령과 순응 속도 명령이 모두 정지 조건일때, 양 발을 지면에 붙이고 서있는 자세를 만드는 Double_support도 함께 정의하였다. Double_support에서 보행 속도 명령과 순응 속도 명령이 모두 정지 조건일 때만 활성화되기 위해 게이트 함수 G를 사용하였다. 보행 명령 속도의 크기 vcmd ≤ |0.1| m/s이고, 목표 외력 순응 속도의 크기 vtgt ≤ |0.1| m/s인 경우에 G는 1을 가지고 그 외에는 G는 0을 가진다. 외력이 인가되는 상황에서는 2.2절에서 설명한 목표 순응 속도 Vtgt으로 외력 순응 보상인 Force_compliance을 계산한다. 외력 순응 보상은 로봇의 속도 Vr와 목표 순응 속도 Vtgt 사이의 오차를 최소화하도록 설계하여 로봇은 외력이 부여되면 외력 방향으로 이동하는 순응 행동을 학습하게 된다. 특히, 실제 로봇의 파손 방지 및 pHRI 환경에서의 안전성을 향상시키기 위해서 외력 순응 보상의 가중치는 보행 명령 추종 보상의 가중치보다 3.5배 높게 설정하였다.

        

        
          3.3.2 안정성 및 규제항
          로봇은 학습하면서 과도한 자세 변화나 불안정한 동작을 생성할 수 있어 실물 휴머노이드에 적용 가능한 정책을 학습하기 위해 [Table 4]의 안정성 및 규제항 보상 함수를 함께 사용하여 로봇의 자세와 동작 상태를 제한하여 외력에 순응하는 과정에서도 기본적인 안정성을 유지하도록 설계하였다. Flat_orientation은 중력 벡터의 xy평면 성분 gxyr을 억제하여 몸통 기울어짐을 방지하고, Lin_vel_z와 Ang_vel_xy는 각각 몸통의 연직 방향 선속도 vzr과 xy평면 각속도 wxyr를 억제하여 불필요한 상체의 흔들림을 방지한다. 또한 Base_height를 통해 보행 중 로봇 베이스의 높이 hr,base가 기준 높이인 0.78에서 크게 벗어나지 않도록 하여 주저앉거나 과도하게 낮아지는 동작을 방지하였다.

          
            [Table 4] 
				
            

            
              Stability and regularization rewards
            
            

          

          
            
              
                	Reward
                	Expression
                	Weight
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              	Termination_penalty
              	terminated_buffer
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          발 접촉과 관련된 보상항은 안정적인 보행과 불필요한 접촉을 억제하기 위해 적용하였다. Undesired_contact는 발 이외의 신체 부위에서 의도하지 않은 접촉 ficon이 발생하는 것을 방지하며, Feet_slide는 발의 평면 방향 속도 vxyfoot와 발의 접촉력 Fifoot의 내적을 이용하여 지면과 접촉한 상태에서 발이 미끄러지는 동작을 억제한다. Contact_force는 발에 과도한 접촉력이 발생하는 것을 제한하여 외력에 대응하는 과정과 보행 시 발생할 수 있는 불필요한 충격을 완화하도록 설계하였다. 또한 Joint_deviation을 통해 각 관절의 자세 qcur,j 가 초기 기준 자세 qinit,j에서 과도하게 벗어나는 것을 억제하였다. 이때 j는 로봇의 29개의 관절 인덱스를 의미한다.

          실제 로봇의 구동 및 제어 안정성을 고려하여 관절에 대한 규제항도 적용하였다. Dof_torque와 Dof_acc는 각각 관절 토크 τj와 관절 가속도 accj의 크기를 최소화하여 과도한 구동력과 급격한 관절 운동을 억제한다. Dof_pos_limit은 관절 위치 qj가 허용된 가동 범위 limj에 접근하거나 이를 벗어나는 것을 방지한다.

          학습이 이루어지는 동안 정책이 비정상적인 행동을 만들어 내지 않도록 Action_rate에서 현재 스텝에서 정책이 출력한 행동 as과 이전 스텝에서 정책이 출력한 행동 as-1 의 변화량을 최소화하여 제어 입력의 급격한 변화를 억제하고 관절의 진동을 완화하도록 설계하였다. Termination_penalty는 에피소드가 조기에 종료되는 경우를 terminated_buffer로 판별하여 비정상적으로 학습이 종료되었을 때 큰 페널티를 부여하여, 정책이 안정적인 상태를 지속적으로 유지하도록 유도하였다.

          이러한 안정성 및 규제항은 순응 동작이 생성되는 과정에서 발생할 수 있는 과도한 자세 변화, 불필요한 접촉, 관절의 과도한 구동 및 급격한 제어 입력 변화를 억제하는 역할을 한다. 이를 통해 외력 순응 능력과 기본적인 보행 안정성 및 로봇의 물리적 제약을 동시에 고려한 정책을 학습하도록 하였다.

        

      

      
        3.4 도메인 랜덤화
        강화학습 기반 제어 정책은 시뮬레이션 환경에서 학습되기 때문에 실제 로봇에 배포할 경우 모델링 오차, 마찰 특성 차이, 질량 분포 오차 및 구동기 특성 차이로 인해 성능이 저하될 수 있다. 이러한 Sim-to-Real Gap은 특히 외력 순응 보행과 같이 외부 환경과의 상호작용이 중요한 문제에서 더욱 크게 나타난다. 본 연구에서는 실제 환경 변화에 대한 정책의 강건성을 향상시키고 실제 Unitree G1 환경으로의 전이를 용이하게 하기 위해 도메인 랜덤화 기법을 적용하였다. [Table 5]에서의 operation은 학습 환경의 물리적 파라미터를 변경하는 연산 방식을 의미하며 가산(Offset), 배율(Scale), 직접 할당(Direct Assignment)으로 구분된다. 가산은 기본값에 임의의 값을 더하거나 빼는 방식이고, 배율은 기본값에 임의의 배율을 곱하는 방식이며, 직접 할당은 설정된 값을 파라미터에 그대로 적용하는 방식이다.

        
          [Table 5] 
				
          

          
            Domain randomization
          
          

        

        
          
            
              	Components
              	Range
              	Unit
              	Operation
            

          
          
            	
              Reset Every episode
            
            	
          

          
            	Pd_gains(stiffness)
            	(0.8, 1.2)
            	-
            	scale
          

          
            	Pd_gains(damping)
            	(0.5, 1.5)
            	-
            	scale
          

          
            	Reset_base (xy)
            	(-0.5,0.5)
            	m
            	offset
          

          
            	Reset_base (yaw)
            	(-0.5,0.5)
            	rad
            	offset
          

          
            	Motor_zero_offset
            	(-0.05, 0.05)
            	rad
            	offset
          

          
            	Joint_param (friction)
            	(0.01, 1.0)
            	
              μ
            
            	direct
assignment
          

          
            	Joint_param (viscous friction)
            	(0.3,1.5)
            	
              μ
            
            	direct
assignment
          

          
            	Joint_param (xy)
            	(-0.5,0.5)
            	m
            	offset
          

          
            	
              Startup
            
            	
          

          
            	Static_friction
            	(0.2, 2.0)
            	
              μ
            
            	direct
assignment
          

          
            	Dynamic_friction
            	(0.2, 2.0)
            	
              μ
            
            	direct
assignment
          

          
            	Link_mass
            	(0.8, 1.2)
            	-
            	scale
          

          
            	Base_mass
            	(-1, 3)
            	kg
            	offset
          

          
            	Base_com
            	(-0.12,0.12)
            	m
            	offset
          

          
            	
              Interval
            
            	
          

          
            	apply_force_command
            	(0.0, 0.0)
            	sec
            	-
          

        

        

        [Table 5]에 있는 것처럼 환경의 물리적 특성 변화를 모사하기 위해 매 에피소드마다 로봇의 구동기 특성 및 초기 상태를 변화시켰다. 관절 PD 게인(Pd_gains-stiffness, damping), 초기 베이스 위치(Reset_base-xy, yaw), 모터 영점 오프셋(Motor_zero_offset), 관절 마찰 계수(Joint_param-friction, viscous friction), 관절 위치(Joint_param-xy)를 범위 내에서 무작위로 변경함으로써 동일한 초기 조건에 대한 과적합을 방지하였다.

        에피소드 시작 시 정적 지면 마찰 계수(Static friction), 동적 지면 마찰 계수(Dynamic friction), 링크 질량(Link_mass), 베이스 질량(Base_mass), 질량 중심 위치(Base_com)를 무작위로 변경하였다. 이는 실제 로봇에서 발생할 수 있는 하드웨어 편차 및 환경 변화에 대해 정책이 과적합되는 것을 방지하기 위함이다.

        일정 간격마다 물리적 특성을 변화시킬 수 있는 Interval 요소에는 3.2절에서 설명한 외력 부여 명령을 실질적으로 적용시키기 위해 apply_force_command을 입력하고 적용 간격을 0으로 설정하여 딜레이 없이 설정한 외력 생성 명령이 로봇에게 적용되도록 하였다. 이를 통해 로봇에게 외력을 부여하는 상황을 만들어 낼 수 있었다.

      

    

    

  
    
      4. 결 과
      
        4.1 학습환경
        본 연구의 강화학습 정책은 IsaacLab 시뮬레이션 환경에서 학습되었다. 물리 시뮬레이션 주기는 0.005 s, 제어 주기는 0.02 s로 설정하였다. 학습 과정에서는 총 4096개의 병렬 환경을 사용하여 데이터 수집 효율을 높였으며, 각 환경은 4.0 m 간격으로 배치하여 환경 간 간섭이 발생하지 않도록 구성하였다. 정책 네트워크는 MLP 구조를 사용하였고, 2.1절에서 언급한 비대칭 Actor-Critic 네트워크 구조를 사용하였다.

        본 연구에서는 외력에 대한 순응 행동을 단계적으로 학습하기 위해 커리큘럼 학습(curriculum learning) 을 적용하였다. 학습 초기에는 외력이 없는 조건에서 시작하고, 학습이 진행됨에 따라 인가되는 외력의 크기를 점진적으로 증가시켜 최대 50 N까지 확대하였다.

        정책 학습에는 [Table 6]에 수록된 것처럼 PPO 알고리즘의 주요 학습 파라미터를 적용하였다. 정책 및 가치 함수의 파라미터를 갱신하는 학습률 Learning Rate은 1.0e-3, 현재 시점에서 미래 보상의 가치를 결정하는 할인 계수 Discount Factor는 0.99, 미래 보상의 영향과 추정 분산 사이의 균형을 조절하는 파라미터 GAE(Generalized Advantage Estimation) Parameter는 0.95, 정책 업데이트 과정에서 정책 변화의 범위를 제한하여 학습의 안정성을 확보하기 위한 Clip Parameter는 0.2로 설정하였다. 정책의 탐색을 유도하는 Entropy Coefficient는 0.008, 가치 함수 손실 가중치 Value Loss Coefficient는 1.0으로 설정하였다. 하나의 정책 업데이트에서 동일한 수집 데이터를 반복하여 학습하는 횟수를 나타내는 Number of Learning Epochs는 5회로 설정하였으며, 수집된 데이터를 나누어 학습에 사용하는 묶음의 수를 나타내는 Number of Mini-batches는 4개로 설정하였다. 이전 정책과 갱신된 정책 사이의 분포 차이를 나타내는 지표인 Desired KL Divergence는 0.01로 설정하였으며, 이를 기준으로 학습률을 조절하는 adaptive learning rate scheduling을 적용하였다. 정책 업데이트 과정에서 gradient의 최대 크기를 제한하는 Max Gradient Norm은 1.0으로 설정하였다. 학습률을 학습 과정에서 자동으로 조절하는 방법을 나타내는 Learning Rate Schedule은 Adaptive로 설정하였으며, 학습 데이터의 경험적 분포를 이용하여 입력값 또는 학습 신호를 정규화하는 Empirical Normalization은 적용하지 않았다.

        
          [Table 6] 
				
          

          
            PPO parameter
          
          

        

        
          
            
              	Parameter
              	Value
            

          
          
            	Learning Rate
            	1.0e-3
          

          
            	Discount Factor
            	0.99
          

          
            	GAE Parameter
            	0.95
          

          
            	Clip Parameter
            	0.2
          

          
            	Entropy Coefficient
            	0.008
          

          
            	Value Loss Coefficient
            	1.0
          

          
            	Number of Learning Epochs
            	5
          

          
            	Number of Mini-batches
            	4
          

          
            	Desired KL Divergence
            	0.01
          

          
            	Max Gradient Norm
            	1.0
          

          
            	Learning Rate Schedule
            	Adaptive
          

          
            	Empirical Normalization
            	False
          

        

        

      

      
        4.2 학습 결과 수렴 분석
        본 연구의 강화학습은 IsaacLab 환경에서 PPO 알고리즘을 사용하여 수행하였으며, 학습을 위해 RSL_RL 라이브러리를 사용하였다. RSL_RL은 로봇 강화학습을 위한 PPO 기반의 학습 및 실행 기능을 제공하는 경량 강화학습 라이브러리로, 다수의 병렬 환경에서 수집된 경험을 이용하여 정책을 학습할 수 있다.

        본 연구에서는 학습 과정의 안정성과 수렴 여부를 확인하기 위해 주요 보상 함수와 전체 평균 에피소드 보상의 변화를 [Fig. 3]에 나타내었다. 학습 과정에서 생성되는 RSL_RL의 학습 로그를 Tensorboard를 통해 시각화하여 학습 과정에서의 보상 변화를 분석하였다. RSL-RL은 학습을 반복(iteration) 단위로 수행하며, 각 반복에서 수집된 경험을 이용하여 정책을 갱신한다. 따라서 [Fig. 3]의 가로축은 학습 반복 스텝(learning iteration step)을 나타낸다.

        
          
          

          [Fig. 3] 
				
          

          
            Reward learning curve during the policy training
          
          

          

        

        학습이 안정적으로 진행되는지를 확인하기 위해 동작 생성 보상 함수 중 yaw 각속도 명령 추종 보상인 [Fig. 3(a)] Track_ang_vel_z, xy 선속도 명령 추종 보상인 [Fig. 3(b)] Track_lin_vel_xy, 외력 순응 보상인 [Fig. 3(c)] Force_compliance의 변화를 분석하였다. Track_ang_vel_z는 학습 과정에서 보상이 증가한 후 약 0.75의 에피소드 보상으로 수렴하였으며, Track_lin_vel_xy는 약 0.90의 에피소드 보상으로 수렴하였다. 또한 외력에 대한 순응 동작 생성을 유도하는 Force_compliance는 학습이 진행됨에 따라 증가하여 약 0.45의 에피소드 보상으로 수렴하였다. 이를 통해 보행 명령 추종과 외력 순응에 관련된 주요 보상 함수가 학습 과정에서 일정한 범위로 안정화되는 것을 확인하였다.

        전체 학습 과정의 추이를 확인하기 위해 모든 보상 항을 종합한 Mean Episode Reward의 변화도 함께 분석하여 [Fig. 3(d)]로 나타냈다. Mean Episode Reward는 학습 초기 단계에서 빠르게 증가한 이후 변동 폭이 감소하면서 약 4.5의 에피소드 보상으로 수렴하는 경향을 나타냈다. 이는 학습이 진행됨에 따라 정책이 설정된 보상 함수의 목표를 지속적으로 만족하며 안정화되었음을 의미한다. 각 보상 함수와 Mean Episode Reward가 학습 후반부에서 일정한 범위로 안정화되고 수렴하는 경향을 보인다는 점에서, 본 연구의 강화학습 정책은 설정된 학습 환경에서 안정적으로 수렴한 것으로 판단하였다.

      

      
        4.3 외력 순응 속도 성능 평가
        제안한 외력 순응 정책이 다양한 보행과 외력 조건에서 적절한 순응 동작을 생성하는지 평가하였다. 평가는 외력 순응이 없는 일반 보행 모델(Baseline)과 외력 순응 동작을 학습한 모델을 비교하여 진행하였다. 평가를 위해 외력을 인가하기 전후의 로봇의 속도 Vr, 목표 순응 속도 Vtgt, 보행 명령 속도 Vcmd를 비교하였다. 외력이 인가되기 전에는 보행 명령 속도와 로봇의 속도의 RMS 차인 Tracking RMSE를 이용하여 평가하였다. 외력이 인가된 후에는 목표 순응 속도와 로봇의 속도의 RMS 차인 Compliance RMSE로 평가하였다.

        [Fig. 4]는 torso_link에 x 방향 -40 N, z 방향 30 N의 외력이 인가된 대표적인 실험 결과를 나타낸다. 외력은 시뮬레이션 시작 후 약 250 step부터 인가되었다. [Fig. 4(a)]는 외력 순응이 없는 일반 보행 모델의 결과이며, [Fig. 4(b)]는 외력 순응 동작이 학습된 모델의 결과이다. 외력이 인가되기 전에는 두 모델 모두 보행 명령 속도를 안정적으로 추종하는 것을 확인할 수 있다. [Fig. 4(a)]에서 외력이 인가된 이후 일반 보행 모델은 외력에 의해 로봇의 속도가 보행 명령으로부터 일시적으로 벗어나며, 이후 외력에 대한 반응을 보이지 않고 기존 보행 명령을 추종하기 위해 속도를 크게 변화시키는 결과를 보였다. 반면, [Fig. 4(b)]에서는 외력이 인가된 구간에서 기존의 보행 명령 속도를 지속적으로 추종하기보다, 인가된 외력에 따라 생성된 목표 순응 속도를 추종하는 방향으로 동작한다. 이는 제안한 정책이 외력 발생 시 기존 보행 명령을 무리하게 유지하기보다 외력에 따른 순응 동작으로 전환하여 외력에 대응함을 보여주며, 과도한 속도 변화를 방지하여 안정성을 가진다는 것을 볼 수 있다.

        
          
          

          [Fig. 4] 
				
          

          
            Representative velocity tracking results under external force (Simulation)
          
          

          

        

        보다 일반적인 성능 평가를 위해 직진, 후진, 좌측 이동 및 우측 이동 명령에 대해 각 반대 방향의 외력을 torso와 wrist에 인가하는 총 8개의 실험 조건을 구성하였다. 보행 명령은 1 m/s의 속도 크기를 가지고 외력은 수평 방향으로 40 N, 수직 방향으로 30 N을 인가하였다.

        제안한 정책과 일반 보행 정책의 속도 추종 성능은 [Table 7]에 나타난 것과 같다. 외력 순응 모델의 평균 Tracking RMSE는 0.3022±0.1581로 일반 보행 정책의 Tracking RMSE인 0.2686±0.1514보다 약 11 % 증가하였다. 이는 외력 순응 정책이 외력 순응 행동을 생성하는 과정에서 기존 보행 명령 추종 성능의 일부를 희생하였기 때문이다. 반면 외력 순응 모델의 Compliance RMSE는 0.3445±0.1163으로 일반 보행 정책의 Compliance RMSE인 0.7886±0.4232 대비 약 56.3 % 감소하였다. 외력 순응 모델의 Compliance RMSE의 표준편차 역시 크게 감소하여 다양한 외력 조건에서 보다 일관된 순응 성능을 나타냄을 확인하였다. 이 결과는 제안한 외력 순응 정책이 보행 명령 추종 성능을 일부 저하를 허용하는 대신 외력 순응 성능을 크게 향상시켰다.

        
          [Table 7] 
				
          

          
            Average tracking RMSE and compliance RMSE under various velocity and force conditions in simulation. (Values are represented as mean ± standard deviation)
          
          

        

        
          
            
              	Model
              	Tracking RMSE
              	Compliance RMSE
            

          
          
            	Baseline
            	0.2686 ± 0.1514
            	0.7886 ± 0.4232
          

          
            	Force Compliance
            	0.3022 ± 0.1581
            	0.3445 ± 0.1163
          

        

        

      

      
        4.4 관절 구동 토크 비교
        [Fig. 5]는 관절별 RMS 토크를 비교한 결과를 나타낸다. 4.3절에서 제시된 일반적인 성능 평가를 위해 진행한 실험 조건과 동일한 조건으로 실험을 수행하였다. 순응 정책을 학습한 모델의 RMS 토크가 일반 보행 정책만을 학습한 모델에 비해 감소하였다. 이는 제안한 외력 순응 정책이 외력을 저항하는 대신 순응 행동을 생성함으로써 관절에 요구되는 구동 토크를 효과적으로 감소시켰음을 의미한다. [Fig. 5]의 데이터를 기반으로 일반 보행 정책과 외력 순응 정책의 전체 관절 평균 RMS 토크를 비교하였다.

        
          
          

          [Fig. 5] 
				
          

          
            Joint torque RMS Comparison with Baseline and Force compliance policy (Simulation)
          
          

          

        

        [Table 8]에서 확인할 수 있듯이 전체 관절 평균 RMS 토크는 일반 보행 정책에서는 9.0288 Nm을 가지고 외력 순응 모델에서는 6.1734 Nm로 감소하여 약 31.63 %의 개선을 보였다.

        
          [Table 8] 
				
          

          
            Average joint torque RMS (Simulation)
          
          

        

        
          
            
              	Model
              	Mean RMS
              	Reduction
            

          
          
            	Baseline
            	9.0288
            	-
          

          
            	Force Compliance
            	6.1734
            	31.63%
          

        

        

      

      
        4.5 시뮬레이션 및 Sim-to-Real
        [Fig. 6]은 시뮬레이션과 실제 로봇 환경에서 제안한 정책의 순응 보행 결과를 비교한 것이다. [Fig. 6(a)]와 [Fig. 6(b)]는 로봇에게 x방향 직진 보행 명령을 부여한 상태에서 로봇의 torso_link에 직진 명령과 반대 방향의 외력을 인가한 경우의 시뮬레이션과 실물 로봇의 결과다. 시뮬레이션에서 로봇은 보행 명령을 수행하여 직진하다가 외력이 인가되자 외력에 순응하여 외력 방향으로 이동 방향이 변화하는 모습을 확인할 수 있었다. 실제 로봇도 시뮬레이션과 유사하게 보행 명령 수행 중 외력 작용 시 진행 방향이 변화하며 외력 방향으로 순응하는 행동이 관찰되었다. [Fig. 6(c)]와 [Fig. 6(d)]는 로봇에게 좌측 이동 명령을 부여한 상태에서 로봇의 오른팔에 외력을 인가한 경우를 나타낸다. 시뮬레이션과 실제 로봇 모두 보행 명령을 수행하여 옆으로 이동하던 중 외력이 인가되자 외력 방향으로 이동하는 모습을 보였다. 또한 외력이 제거된 이후에는 다시 보행 명령을 수행하여 원래의 이동 방향을 유지하는 거동을 확인할 수 있었다. 이를 통해 시뮬레이션에서 학습된 정책이 실제 로봇 환경에서도 추가적인 튜닝 없이 적용 가능하며, 외력 작용 여부에 따라 이동 방향을 조절하는 순응 보행 특성을 나타냄을 보여준다.

        
          
          

          [Fig. 6] 
				
          

          
            Simulation result and real robot result. Red arrow means external force, blue arrow means velocity of robot, and green arrow means commanded velocity
          
          

          

        

      

    

    

  
    
      5. 결 론
      본 논문은 별도의 외력 측정용 힘·토크 센서가 탑재되지 않은 휴머노이드 로봇을 대상으로, 실제 pHRI 환경에서 발생하는 외력 분산 현상을 보상하고 강건한 순응 보행을 달성하기 위한 강화학습 기반의 제어 프레임워크를 제안하였다. 시뮬레이션 학습 단계에서는 비대칭 Actor-Critic 구조를 도입하여 물리 엔진의 특권 정보를 효과적으로 활용하였으며, EMA 필터 기반의 지면 반력, 중력 제거 알고리즘을 통해 외력을 추정하였다. 추정된 외력을 기반으로 실제 환경에서 인간과 로봇의 신장 차이로 인해 발생하는 수직 방향 힘 분산 문제를 극복하기 위해 로봇에게 실질적으로 작용하는 경험적 유효 힘 모델을 새롭게 정의하였다. 현재 유효 힘 모델은 수평 방향 외력이 주로 인가되는 특정 pHRI 상황을 기반으로 설계되었으며, 다양한 접촉 위치와 접촉 방향에 대해 일반화된 모델은 아니지만, 이를 목표 외력 순응 속도로 변환하여 안전성을 우선으로 고려한 보상 함수를 구축하였다.

      IsaacLab 시뮬레이션 환경에서의 평가는 로봇의 속도와 외력 순응 속도의 RMS 차로 진행한 결과, 제안한 순응 보행 정책은 외력 인가 시 목표 순응 속도를 높은 정확도(Average Compliance RMSE: 0.3445)로 추종하는 것을 확인하였다. 또한, 외력에 저항하던 기존 일반 보행 정책 대비 관절의 평균 RMS 구동 토크를 약 31.63% 감소시킴으로써 외력에 대응하는 데 필요한 관절 구동 부담이 감소함을 확인하였다. 최종적으로 시뮬레이션에서 학습된 정책을 추가적인 튜닝 없이 29개의 자유도를 가지는 실물 Unitree G1에 적용하였으며, 힘 센서가 없는 환경에서도 외부 충격 및 지속적인 당김 외력에 대해 순응하는 거동이 나타냄을 확인하였다.

      본 연구는 몇 가지 한계점을 가지고 있다. 첫째, 외력 추정 정확도와 순응 보행 성능은 시뮬레이션 환경에서 정지 및 보행 조건 모두에 대해 검증되었고 실물 로봇에서의 정성적 순응 거동도 확인하였으나, 실물 로봇 환경에서 외력 추정 정확도와 순응 성능을 함께 정량적으로 검증하는 작업은 외부 센서 구축을 하는데 시간이 소요되어 아직 수행되지 않아 이는 향후 과제이다. 둘째, 외력이 인가되는 시간이 길어질 경우, 추정 오차가 누적과 관성 효과로 외력 순응 성능이 일부 저하되는 현상이 확인되었다. 셋째, 목표 순응 속도 생성 함수의 강건성 논의는 측정된 오차의 평균·표준편차를 식 (9)에 대입하여 얻은 정적인 수치적 상한에 기반한 것으로, 오차가 정책에 미치는 영향을 시뮬레이션이나 실물 로봇 실험을 통해 검증하는 작업은 향후 과제로 남아있다. 넷째, 현재의 유효 힘 모델과 목표 순응 속도 생성 방식은 사람과 로봇 간 단일 접촉 지점을 가정한 pHRI 상황에 한정되어 있으며, 다중 접촉 상황까지 일반화하거나 목표 속도를 사전에 설계하는 대신 정책이 힘-속도 관계 자체를 직접 학습하도록 확장하는 것은 향후 연구로 남긴다. 특히 SoftMimic[14]과 같이 시연데이터로부터 순응 거동을 암묵적으로 학습하는 접근은 접촉 위치나 방향에 대한 명시적 가정 없이도 순응성을 획득할 수 있다는 장점이 있어, 본 연구의 목표 속도 기반 설계와 결합하거나 대체하는 방향으로 확장할 가능성을 염두에 두고 있다.

      향후 연구에서는 외력 추정 정확도를 개선하고 순응 성능도 개선하기 위한 연구를 수행하고, 일반화를 위해 다중 접촉 상황 같은 다양한 환경에서의 학습과 순응 거동을 암묵적으로 학습하는 방안, 실환경에서의 정량적 순응 성능 평가를 진행할 계획이다.
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