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            초록
          
        

        
          This paper presents a contact force-aware reinforcement learning framework for compliant humanoid bipedal walking. The framework estimates foot contact forces from proprioceptive history and incorporates them into policy learning. A history encoder is trained with auxiliary losses to infer the current and short-horizon future contact forces, while a virtual spring reward encourages compliant landing by inducing knee flexion when the estimated force exceeds a reference level. Through this design, the policy learns to absorb impact forces during both nominal walking and disturbance recovery, without relying on mechanical compliance or force/torque sensors. To transfer the learned policy to a four-bar-linkage humanoid, we build an actuator model combining motor parameter identification with an actuator network to reduce the sim-to-real gap. The framework reduces the maximum foot contact force in both nominal walking and disturbance recovery, and the policy transfers to the real robot zero-shot for stable compliant walking and push recovery. Experimental videos can be found at https://www.youtube.com/watch?v=uU9eGgM5_8w

        

      

      
        Keywords: 
Humanoid Robots, Reinforcement Learning, Contact Force

      

    

    

  
    
      1. 서 론
      휴머노이드 로봇은 인간의 생활 및 작업 환경에서 별도의 환경 개조 없이 다양한 작업을 수행할 수 있는 플랫폼으로서 주목을 받고 있다. 가사 보조, 물류, 재난 대응 등으로 휴머노이드 로봇의 활용 범위를 넓히기 위해서는, 작업 수행 과정을 안정적으로 보조할 수 있는 이족 보행 능력이 핵심 요구사항으로 고려된다.

      강화학습은 대규모 병렬 시뮬레이션[1]을 통해 수천 개의 환경을 동시에 활용한 효율적인 정책 학습을 가능하게 하여, 최근 이족 보행 기술의 비약적인 발전에 크게 기여하고 있다. 기준 궤적을 활용하거나[2], 혹은 보상 함수 설계를 통해 보행 패턴을 유도[3]하는 등의 방식을 통해 다양한 환경 및 상황에서 안정적으로 보행할 수 있음이 입증되고 있다.

      그러나 이러한 연구들은 주로 목표 속도 추종과 지형 적응에 초점을 두고 있어, 실제 로봇 보행에서 자세 안정성 저하와 하드웨어 부담을 유발할 수 있는 착지 충격력 완화 문제는 상대적으로 충분히 고려되지 않았다. 시뮬레이션에서는 과도한 접촉력이 물리적 제약 없이 허용되므로, 명시적인 접촉력 완화 방법이 고려되지 않을 경우 충격력이 크게 발생하는 정책이 학습될 수 있다. 이러한 정책을 실제 로봇에 배포하면 발과 지면의 충돌이 자세 안정성을 저하시키고[4], 구동기 부하 및 하드웨어 마모를 가속시킬 수 있다[5].

      과거 휴머노이드 로봇의 보행 연구에서는 발과 지면 사이의 접촉 순응성을 조절하기 위해 힘/토크 센서 피드백 기반 제어 방법이 널리 사용되어 왔다[6,7]. 그러나 힘/토크 센서의 사용은 시스템 비용, 다리 구조의 무게, 그리고 하드웨어 복잡도를 증가시키므로, 비용 효율성과 경량화를 중시하는 최근 휴머노이드 로봇 설계에서는 그 적용이 제한적일 수 있다. 이러한 배경 아래, 접촉력을 직접 측정하지 못하는 상황에서도 보행 시 발생하는 발과 지면 사이의 충격을 간접적으로 완화하기 위한 다양한 방법론들이 제안되어 왔다. Denoising World Model Learning (DWL)[8]은 5차 다항식으로 스윙 발의 궤적을 사전 설계하여 착지 시 발 속도를 줄이는 방식을 사용하고, QuietWalk[9]은 발 접촉 속도 페널티를 통해 착지 충격을 간접적으로 완화한다. 이러한 방법들은 접촉이 일어나기 전에 충격의 크기를 미리 추정하지 못한다. 따라서 외란 대응 중 발이 계획보다 빠르게 지면에 도달하거나 지면 위 장애물에 의해 조기 접촉이 발생하면, 접촉 직전 발 속도를 충분히 감속하지 못해 착지 충격이 그대로 전달될 수 있다.

      본 논문에서는 힘/토크 센서 없이 보행 중 발과 지면 사이의 접촉력을 추정하고, 이를 정책 학습에 직접 활용함으로써 착지 충격을 완화하는 접촉력 인지 강화학습 프레임워크를 제안한다.

      본 논문의 핵심 기여는 다음과 같다:

      
        	1. 힘/토크 센서 없이 고유수용성 정보만으로 보행 중 발과 지면 사이의 현재 및 미래 접촉력을 추정하는 방법을 제안한다. 고유수용성 이력에 내재된 접촉력 상승의 초기 신호를 포착하여, 접촉력이 최댓값에 도달하기 전에 정책이 활용할 수 있는 정보를 제공한다.


        	2. 추정된 접촉력에 비례하여 작동하는 가상 스프링 보상을 설계하여, 착지 전부터 선제적으로 순응적 동작을 유도한다. 이를 통해 정상 보행과 외란 상황 모두에서 최대 접촉력과 하중 증가율을 완화한다.


        	3. 외란 환경에서의 접촉력 비교 실험을 통해 최대 접촉력과 하중 증가율을 효과적으로 완화함을 검증한다. 또한, 잠재 표현 제거 분석(latent ablation)을 통해 추정된 접촉력 정보가 보행 정책에 유의미하게 활용됨을 확인한다.


        	4. 제안 프레임워크를 사절 링크 구조의 휴머노이드 로봇에 적용하기 위해, 모터 파라미터 추정[10]과 구동기 네트워크[11]를 결합한 구동기 모델을 구축한다. 이를 통해 실제 로봇의 구동기 특성을 시뮬레이션에 반영하고, 시뮬레이션에서 학습된 정책의 실제 로봇 전이를 용이하게 한다. 학습된 정책을 추가 학습 없이 실제 로봇에 이식하여 [Fig. 1]과 같은 순응적 착지를 확인하고, 역산한 지면 반력으로 접촉력 완화 효과를 검증한다.


      

      
        
        

        [Fig. 1] 
				
        

        
          Push recovery sequence of the P73 Walker. From initial posture (1), an external push displaces the robot (2–3), which responds with a corrective step. At foot contact (4), the virtual spring mechanism induces compliant knee flexion to absorb the impact. The robot recovers balance (5) without force sensors or mechanical compliance
        
        

        

      

      본 논문의 구성은 다음과 같다. 2장에서는 관련 연구를 정리하고, 3장에서는 접촉력 추정 기반 강화학습 보행 제어 프레임워크와 사절 링크 구조로 구동되는 휴머노이드 로봇을 위한 시뮬레이터 내 구동기 모델링 방법을 소개한다. 4장에서는 실험 환경과 정량적 검증 결과를 제시하며, 5장에서는 결론과 향후 연구 방향을 논의한다.

    

    

  
    
      2. 관련 연구
      
        2.1 강화학습 기반 이족 보행
        대규모 병렬 시뮬레이션[1]의 등장 이후, 강화학습 기반 보행 제어는 사족 로봇[11,12]과 이족 보행 로봇 모두에서 비약적으로 발전하였다. 이족 보행에 대한 강화학습 접근은 크게 두 계열로 나뉜다.

        참조 궤적 기반 접근(reference-based)은 모션 캡처 데이터 또는 사전 설계된 기준 궤적을 활용하여 보행 패턴을 학습한다[2]. Cheng 등[13]은 대규모 인간 모션 캡처 데이터를 활용하여 자연스러운 전신 동작을 학습한 후 실제 휴머노이드에 이식하였다. 참조 궤적 기반을 사용하지 않는(reference-free) 접근은 기준 궤적 없이 보상 설계만으로 보행 패턴을 유도한다. Siekmann 등[3]은 주기적 보상 합성을 통해 다양한 이족 보행 동작을 학습하고, 시뮬레이션에서 학습된 정책을 실제 로봇으로 전이할 수 있음을 보였다. 이후 파쿠르 수준의 고난도 지형 보행[14]이나 지각 정보를 결합한 전신 활용 보행[15]까지 이족 보행의 적용 범위가 빠르게 확대되고 있다. 본 연구는 이 기준 궤적을 사용하지 않는 접근 방식에 속한다.

        최근에는 단순히 보행의 성공률을 넘어, 보행 과정에서 에너지 효율, 착지 소음, 충격력 등의 보행 품질에 대한 관심이 대두되고 있다[9,16]. 그러나 이러한 시도들은 주로 사족 로봇을 대상으로 이루어졌으며, 이족 보행 로봇에서 착지 충격력 완화와 같은 보행 품질 개선을 직접적으로 다룬 연구는 아직 제한적이다.

      

      
        2.2 보행 로봇의 접촉력 제어
        보행 로봇의 접촉력 제어는 전통적으로 임피던스 제어[17], 작업 공간 기반 접촉 제어[18], 지면 반력 기반 동역학 제어[6,7], 이차 프로그래밍 기반 전신 제어[19,20] 등 모델 기반 방법을 중심으로 연구되어 왔다. 이러한 방법들은 보행시 발생하는 지면과 발 사이의 접촉 충격 완화와 균형 유지에 효과적이지만, 정확한 동역학 모델과 힘/토크 센서 피드백에 의존하므로 모델링 오차가 존재하거나 센서 피드백을 사용할 수 없는 경우 적용이 제한된다.

        최근에는 강화학습 기반 보행 연구에서 착지 충격을 완화하려는 시도가 이루어지고 있다. DWL[8]은 5차 다항식으로 스윙 구간(swing phase)에서의 발 높이 및 속도 프로파일을 사전 설계하여 착지 직전 발 속도를 감소시켰다. QuietWalk[9]는 발 접촉 속도 페널티와 가변 비례-미분 이득으로 보행 소음을 감소시켰다. QuietPaw[16]는 접촉력과 충격 속도 기반의 소음 비용을 정의하고, 소음 제약 수준에 따라 소음과 보행 성능의 균형을 조절하는 사족 보행 정책을 제안하였다. 그러나 이러한 연구들은 접촉 전 발의 운동을 제어하는 간접적 방식이거나 사족 로봇의 소음 감소에 초점을 두고 있어, 이족 보행 로봇이 외란 대응과 같이 예기치 않은 조기 접촉 상황을 직면했을 때 지면과 발 사이의 충격을 선제적으로 완화하기 어렵다는 한계를 공유한다.

        강화학습 기반 힘-임피던스 제어 역시 활발히 연구되어 왔다. Portela 등[21]은 매니퓰레이터에서 힘/토크 센서 없이 직접 힘 제어를 학습하는 강화학습 방법을 제안하였다. FACET[22]은 임피던스 기준 모델 추종을 통해 제어 가능한 순응성을 달성하였으며, FALCON[23]은 힘 커리큘럼 기반의 이중 에이전트 구조를 통해 휴머노이드 로봇의 힘 적응형 이동 조작을 실현하였다. 이들 연구는 로봇의 중심부 또는 말단 장치에 가해지는 외력에 순응하는 action을 학습하는 데 초점을 두고 있어, 보행 중 스윙 발의 착지에서 반복적으로 발생하는 충격 접촉력을 추정하고 완화하는 문제는 다루지 않는다. 본 연구는 발과 지면 사이의 수직 접촉력을 추정 대상으로 하여, 착지 충격을 선제적으로 흡수하는 순응적 보행 정책을 학습한다.

      

      
        2.3 시뮬레이션 학습 정책의 실제 로봇 전이
        시뮬레이션에서 학습된 보행 정책을 실제 로봇에 배포할 때, 중심부 속도, 지형, 접촉 상태 등 시뮬레이션에서만 접근 가능한 특권 정보(privileged information)는 실제 환경에서 직접 관측할 수 없다. 이를 해결하기 위해 고유수용성 이력으로부터 특권 정보를 추정하는 다양한 접근이 제안되어 왔다. Rapid Motor Adaptation (RMA)[24]는 특권 정보를 인코딩한 잠재 벡터(latent vector)를, 고유수용성 이력으로부터 회귀(regress)하도록 학습하는 2단계 적응 방식을 사용한다. DWL[8]은 디코더(decoder)가 잠재 벡터로부터 전체 상태(full state)를 복원하도록 학습시켜 인코더에 환경 정보를 내재시킨다. 본 연구는 단계별 학습과 디코더 구조를 활용하지 않고 인코더의 잠재 벡터를 시뮬레이터의 물리량(중심부 속도, 지면과 발 사이의 접촉력)에 직접 회귀시키는 보조 손실로 학습한다. 잠재 벡터에 접촉력 추정 영역을 할당하여 보행 정책이 접촉력 정보를 명시적으로 활용할 수 있도록 한다. 추가로, 시뮬레이션과 실제 로봇 간 동역학 차이를 줄이기 위해, 모터 파라미터 추정[10]과 구동기 네트워크[11]를 결합하여 실제 로봇의 구동기 특성을 시뮬레이션에 반영한다.

      

    

    

  
    
      3. 방 법
      본 장에서는 제안하는 강화학습 프레임워크를 학습 설계 순서에 따라 기술한다. 먼저 관측·action 공간과 정책 구조를 정의하고, 학습 목적 함수와 이를 통한 접촉력 추정 메커니즘을 설명한다. 이어서 추정된 접촉력을 활용하는 가상 스프링 보상과 전체 보상 함수 설계를 제시하고, 마지막으로 학습된 정책을 실제 로봇으로 전이하기 위한 real-to-sim 구동기 모델링을 기술한다.

      
        3.1 관측, action 및 정책 구조
        본 연구는 휴머노이드 보행 제어를 partially observable Markov decision process(POMDP)로 정식화하며, Proximal Policy Optimization(PPO)[25]와 asymmetric actor-critic[26]을 사용하여 학습한다. 전체 네트워크 구조를 [Fig. 2]에 나타내었다.

        
          
          

          [Fig. 2] 
				
          

          
            Overall architecture of the proposed framework. Training path: the history encoder extracts a latent vector from proprioceptive history, which is split into supervised regions (velocity, foot force, target) and a free region. The critic uses privileged information for value estimation. Deployment path: only the history encoder and actor are deployed, requiring proprioception only
          
          

          

        

        단일 프레임 관측 ot∈R47은 다음과 같이 구성된다:
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        여기서 ωt∈ℝ3은 중심부 좌표계 기준 각속도, gt∈ℝ3은 중력 벡터의 중심부 좌표계 투영, vtcmd∈ℝ3은 속도 명령, sin(ϕt)∈ℝ, cos(ϕt)∈ℝ는 보행 위상(gait phase), qt∈ℝ12은 관절 위치, q̇t∈ℝ12은 관절 속도, at−1∈ℝ12은 이전 action이다. 위상 변수 ϕt는 주기 동작에서 현재 위상을 나타내기 위한 것으로, 시간에 따라 0에서 2π까지 증가하고, 2π에 도달하면 다시 0이 된다. 10 프레임의 관측 이력을 쌓아 ot−9:t∈ℝ470을 정책 입력으로 사용한다.

        action at∈ℝ12는 12개 하체 관절의 위치 오프셋이다. 기본 자세 q0에 대해 qdes = q0 + sa·at로 목표 관절 위치를 계산하며(sa는 action scaling factor), PD 제어로 토크 명령을 생성한다:
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        정책은 이력 인코더(history encoder), actor, critic의 세 모듈로 구성된다([Fig. 2]). 이력 인코더는 관측 이력으로부터 잠재 벡터 zt∈ℝ64를 추출한다. Actor는 잠재 벡터 zt와 현재 관측 ot를 결합하여 action을 출력한다. Critic은 특권 정보를 포함한 관측을 입력으로 상태 가치를 추정하며, 시뮬레이션에서만 사용된다.

      

      
        3.2 학습 목적 함수 및 접촉력 추정
        이력 인코더가 추출하는 잠재 벡터 zt의 각 영역은 서로 다른 물리량을 추정하도록 보조 손실 함수(auxiliary loss)를 통해 학습된다.
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        zt의 첫 3칸에 해당하는 항목인 zt,0:2∈ℝ3는 중심부의 x, y축 선속도와 z축 각속도, zt,3:8∈ℝ6는 양 발의 현재 및 미래 수직 접촉력, zt,9:38∈ℝ30는 타깃 인코더(target encoder)가 다음 시점 관측과 특권 정보를 압축한 표현 (target encoding)을 추종 및 저장하도록 할당된 공간이다. zt,39:63∈ℝ25는 PPO gradient만으로 학습되는 자유 영역(free region)으로, 보조 손실 영역이 포착하지 못하는 환경 정보를 정책이 자율적으로 인코딩할 수 있도록 확보했다[27].

        전체 학습 손실은 다음과 같다:
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        여기서 λv는 가치 손실 계수(value loss coefficient), λe는 엔트로피 계수(entropy coefficient), λm은 대칭 손실 계수(mirror loss coefficient)이다. Laux는 잠재 벡터의 각 영역을 참값(ground truth)으로 학습시키기 위한 보조 손실이다.
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        vgt = [vx, vy, ωz]∈ℝ3은 로봇 중심부 좌표계에서 표현된 x, y축 방향 선속도와 z축 방향 각속도의 시뮬레이션 참값이다. Fgt = [FL, FR]∈ℝ6, Fi=[Fz,nowiFz,neariFz,fari], i = L,R은 양 발의 수직 접촉력에 대한 시뮬레이션 참값으로, Fz,nowi는 현재 수직 접촉력, Fz,neari는 t+1부터 t+5까지(20–100 ms 후)의 평균, Fz,fari는 t+6부터 t+10까지(120–200 ms 후)의 평균이다. T = fθ(ot+1)는 타깃 인코더가 다음 시점(t+1) 관측 ot+1—미래 고유수용성 관측과 특권 정보(motor strength/armature, push force 등)를 함께 포함—을 30차원으로 압축한 표현이다. 타깃 인코더의 출력은 고정된 회귀 목표로 사용되며, 이력 인코더 학습 시 타깃 인코더로는 gradient가 전파되지 않는다. 좌우 대칭성을 활용한 대칭성 손실(mirror loss)[28]을 추가로 적용한다.

        이러한 보조 학습을 통해 인코더는 노이즈가 포함된 고유수용성 이력만으로 현재 접촉력과 미래 접촉력 변화를 추정하게 된다. 특히 zt,3:8에 부여된 Lfoot는 양 발의 현재 수직 접촉력과 미래 접촉력(20–100 ms, 120–200 ms 미래 구간 평균)을 추정하도록 강제하므로, 인코더는 고유수용성 이력에 내재된 접촉력 상승 초기 신호를 포착하여, 접촉력이 최댓값에 도달하기 전에 정책이 선제적으로 대응할 수 있는 정보를 제공한다. 실제 배포 시에도 고유수용성 관측만으로 동작하며, 별도의 힘 센서가 필요하지 않다.

      

      
        3.3 가상 스프링 보상
        본 논문의 핵심 기여는 3.2에서 추정한 현재 및 미래 접촉력을 가상 스프링 보상과 결합하여 선제적으로 접촉력 최댓값을 억제하는 것이다. 추정된 접촉력을 기반으로, 각 발에 가상 스프링을 부착한 것처럼 동작하도록 유도하는 보상을 통해 순응적 착지 동작을 능동적으로 학습하게 한다.

        먼저, 순응적 착지 동작을 위한 기준점을 중심부 기준 발 i의 상대 높이 hd,i로 다음과 같이 캡처한다:
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        여기서 hfoot,i와 hbase는 각각 발 i와 중심부의 높이를 나타낸다. 이때 각 발의 접촉 상태를 매 스텝 추적하여, 스윙(비접촉)에서 지지(접촉)로 전환되는 순간을 초기 접촉으로 감지한다. 본 논문에서는 수직 접촉력이 임계값인 5 N을 초과하면 해당 발이 지면과 접촉 중인 것으로 판정한다. 이 기준 위치는 해당 발이 다시 스윙 구간을 거쳐 새로운 초기 접촉이 발생할 때까지 유지된다.

        다음, 기준 접촉력을 다음과 같이 설정한다:
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        여기서 Fz,0은 기준 접촉력, m은 로봇의 전체 질량, g는 중력 가속도, α (< 1.0)는 기준력 계수이다. 이 기준력은 발마다 독립적으로 적용되는 고정 임계값으로, 현재 지면에 접촉 중인 발의 수에 따라 변하지 않는다. 이는 지지 상태와 관계없이, 개별 발에 가해지는 접촉력이 임계값을 초과하면 중심부 높이를 낮추어 충격을 흡수하도록 하기 위함이다. 지지 형태와 무관하게 각 발의 하드웨어 보호 기준을 일관되게 유지함으로써, 예기치 않은 과부하 상황에서도 구동기와 기구부에 전달되는 충격을 억제한다. 본 연구에서는 정상 보행 중에도 순응 동작이 지속적으로 유도되도록 α를 1.0보다 낮게 설정한다. 이를 통해 기준력이 단일 지지 시 정상 하중보다 낮아져, 보행 전반에 걸쳐 충격 흡수 동작이 유도된다.

        현재 접촉력이 기준력을 초과하면, 초과분에 비례하여 가상 스프링의 변위가 발생한다:
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        여기서 htarget,i는 발 i의 목표 상대 높이, Fz,i는 현재 수직 접촉력, K는 가상 스프링 강성이다. hd,i는 음수(발이 중심부 아래)이므로, 양의 변위항 max(0,; Fz,i − Fz,0)/K가 더해지면 목표 상대 높이가 hd,i보다 0에 가까워진다. 이는 중심부가 발 쪽으로 더 가까워져야 함을 의미하며, 정책은 이를 달성하기 위해 무릎을 굽혀 충격을 흡수하는 동작을 학습한다. Fz,i ≤ Fz,0이면 변위가 0이 되는 단방향 스프링으로, 기준력 이하의 정상 접촉에서는 불필요한 굴곡을 유도하지 않는다.

        최종 보상 항은 실제 상대 높이와 목표 높이의 L2 오차로 정의된다:
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        여기서 hi는 발 i의 현재 중심부 대비 상대 높이이며, 가중치 wspring을 음수로 두어 오차가 클수록 보상이 감소하는 벌점 항으로 설계하였다. 이 보상은 보행 중 지면과 접촉 중인 발에만 적용된다.

        본 논문에서 제안하는 가상 스프링 보상은 추정된 현재 접촉력에 기반해 계산되지만, 이력 인코더가 미래 접촉력을 동시에 예측함으로써 정책은 접촉력 상승을 사전에 인지할 수 있다. 이를 통해 실제 접촉력이 최댓값에 도달하기 이전에 무릎을 굽히는 선제적 착지 전략을 학습하며, 접촉력 변화량에 따라 유연 동작의 정도가 조절된다. 이는 외란 대응 과정이 별도로 학습되는 것이 아닌, 정상 보행에서 학습된 순응성이 외란 상황에도 일반화됨을 의미한다. 접촉력이 임계값을 초과할 때 벌점을 주는 방식[8]도 과도한 접촉력을 회피하는 동작을 습득할 수 있으나, 순응 동작을 직접 명시하지 않으므로 정책이 그러한 전략을 스스로 탐색해야 하는 부담이 있다.

      

      
        3.4 보상 함수 설계
        전체 보상 함수는 속도 추종, 접촉력 제어, 보행 패턴, 정규화의 네 범주로 구성되며, 각 항목의 함수와 가중치는 [Table 1]에 정리하였다.
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            Reward terms summary. Penalties use negative weights. m: robot mass, ϕ: gait phase, ci: foot contact
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        명령 선속도 및 각속도 추종에는 보행 로봇 강화학습에서 표준적으로 사용되는 exponential-kernel 보상[1]을 적용한다. 접촉력 제어 항은 3.3절의 가상 스프링 보상(식 (9))을 중심으로 구성된다. 여기에 접촉력 제한 벌점, 지지 구간 중 발 미끄러짐 억제 벌점, 발바닥이 지면과 수평을 유지하도록 유도하는 벌점을 추가한다. 이때 발 미끄러짐 억제 벌점은 접촉 상태 지표 ci를 이용하여 지지 구간에서만 활성화된다. 보행 패턴 항은 보행 주기 Tperiod = 0.8 s와 양발 지지 비율 0.20을 갖는 보행 위상 ϕt을 기반으로 스윙 및 지지 구간을 정의한다. 이를 바탕으로 접촉 스케줄 및 체공 시간 보상을 적용하여 주기적인 보행 패턴을 유도한다. 스윙 구간에서는 DWL[8]의 5차 다항식 높이 궤적을 기준으로, 실제 발 높이가 기준 궤적보다 낮은 경우에만 벌점을 부여하는 단방향 발 높이 궤적 추종을 적용한다. 마지막으로 정규화 항은 자세 안정성, 제어 입력 변화 억제, 관절 토크 제한, 조기 종료 벌점으로 구성된다.

      

      
        3.5 실측 데이터 기반 시뮬레이션 구동기 모델링
        시뮬레이션과 실제 로봇 간의 구동기 동역학 차이는 시뮬레이션 학습 정책을 실제 로봇으로 전이할 때 발생하는 핵심 병목 중 하나이다. 따라서, 본 연구에서는 실제 로봇에서 수집한 데이터를 이용하여, 시뮬레이션 구동기가 실제 구동기와 유사한 동적 응답을 재현하도록 하는 실측 데이터 기반 구동기 모델링 방법을 사용한다[11].

        먼저, 병렬 사절 링크 구조와 모터 구동기에서 발생하는 비선형성을 시뮬레이션상에서 재현하기 위해 LSTM 기반 구동기 네트워크를 학습하였다. 본 논문에서 사용된 이족 보행 로봇은 무릎과 발목에 병렬 사절 링크 구조를 포함하고 있으며, 이로 인해 모터 공간과 관절 공간 사이에 각도 의존적인 비선형 토크 전달 관계가 발생한다. 직렬 관절 모델로 근사된 시뮬레이터에서는 이러한 사절 링크 전달 특성과 모터의 비이상적 응답을 해석적으로 모두 반영하기 어렵다. 따라서 Hwangbo 등[11]의 구동기 네트워크 접근을 참고하여, 관절 위치 오차와 관절 속도 이력을 입력으로 받고 실제 로봇에서 측정된 토크 응답을 출력으로 예측하는 관절별 독립 LSTM 네트워크를 학습하였다. 이를 통해 모터 마찰, 통신 지연, 감속기 비선형성, 사절 링크의 각도 의존적 토크 전달 효과가 내재화된 관절 공간 구동기 모델을 시뮬레이터에 적용하였다.

        추가로, 학습된 구동기 네트워크는 실제 토크 응답을 데이터 기반으로 근사하는 모델이므로, 전기자 관성, 점성 감쇠, 쿨롱 마찰과 같은 물리 매개변수를 명시적으로 분리하여 제공하지 않는다. 따라서 학습된 구동기 네트워크를 시뮬레이터의 구동기 모델로 탑재한 이후, PACE[10]의 방법론을 참고하여 실제 로봇의 chirp 궤적 추종 응답을 가장 잘 재현하는 전기자 관성, 점성 감쇠, 쿨롱 마찰값을 추가로 식별하였다. 최종적으로, 데이터 기반 구동기 네트워크와 식별된 물리 매개변수를 함께 사용함으로써 병렬 사절 링크 및 모터 구동계의 비선형성을 시뮬레이션에서 보다 정확하게 모델링하였다.

      

    

    

  
    
      4. 실 험
      본 장에서는 제안하는 방법의 유효성을 검증한다. 먼저 실험 환경과 비교 정책을 소개하고, 이력 인코더가 고유 수용성 이력만을 이용하여 현재 및 가까운 미래 발과 지면 사이의 접촉력을 추정할 수 있음을 정량적으로 평가한다. 이후 외란 환경에서 추정된 접촉력과 가상 스프링 보상이 실제 접촉력 억제로 이어짐을 검증하고, 잠재 표현 제거 분석을 통해 정책이 접촉력 추정 정보를 실제로 활용함을 확인한다. 마지막으로 실제 로봇으로의 이식 결과를 보고한다.

      
        4.1 실험 환경
        
          4.1.1 로봇 플랫폼
          본 실험에 사용된 휴머노이드 로봇[Fig. 3]은 하체 12개 관절과 허리 1개 관절을 포함하여 총 13개의 구동 관절로 구성된 이족 보행 로봇이다. 학습 정책은 하체 12개 관절을 제어하며, 허리 관절은 초기 자세로 고정된다. 로봇의 전체 질량은 약 60 kg이고, 키는 150 cm이다. 무릎과 발목 관절에는 사절 링크 기반의 병렬 기구가 적용되어있으며, 이로 인해 관절 각도에 따라 모터 토크와 관절 토크 사이의 관계가 비선형적으로 변화한다.

          
            
            

            [Fig. 3] 
				
            

            
              Experimental humanoid robot. (a) Overall robot with 13 actuated joints (12 lower-body + 1 waist). (b) Four-bar linkage structure of the knee and ankle joints
            
            

            

          

        

        
          4.1.2 시뮬레이션 환경
          제안하는 정책을 학습하기 위한 시뮬레이션 환경은 IsaacLab[29]을 사용하여 구축하였다. 정책 학습은 4,096개의 병렬 환경에서 수행되었으며, 정책은 PPO[25]를 사용하여 50 Hz의 제어 주기로 학습하였다. 시뮬레이션에서 학습된 정책이 실제 로봇의 동역학 차이를 포괄할 수 있도록 도메인 무작위화를 적용하였으며, 무작위화한 매개변수 범위는 [Table 2]에 정리하였다. 다만 구동기 모델에는 실제 구동기 동역학을 학습한 LSTM 기반 구동기 네트워크가 적용되어 있으므로, 모터 출력 계수(motor strength)는 ± 5% 범위에서만 보수적으로 무작위화하였다.

          
            [Table 2] 
				
            

            
              Domain Randomization Parameters
            
            

          

          
            
              
                	Parameter
                	Range
                	Unit
              

            
            
              	Ground friction
              	[0.2,1.4]
              	–
            

            
              	Link mass scale
              	[0.8,1.2]
              	–
            

            
              	Base mass offset
              	[−5,10]
              	kg
            

            
              	Base COM offset
              	±0.10
              	m
            

            
              	Motor strength
              	[0.95,1.05]
              	–
            

            
              	Push force (x, y)
              	[−60,60]
              	N
            

            
              	Push force (z)
              	[−30,30]
              	N
            

            
              	Push duration
              	[0.5,2.0]
              	s
            

            
              	Push interval
              	[5,10]
              	s
            

          

          

          본 논문의 모든 실험은 해당 구동기 모델이 적용된 시뮬레이션 환경에서 수행하였다.

        

        
          4.1.3 비교 정책
          비교 대상 정책은 다음 네 가지로 구성한다. 네 정책은 동일한 네트워크 구조와 학습 설정을 공유한다. 속도 추종, 보행 패턴, 정규화 보상뿐 아니라 접촉력 제한 벌점, 발 미끄러짐 억제 벌점, 발바닥 수평 유지 벌점과 같은 공통 안정화 보상 또한 [Table 1]의 가중치를 그대로 유지한다. 정책 간 차이는 접촉력 추정 방식과 이에 의존하는 보상 항에 국한되며, 정책별 보상 구성을 [Table 3]에 정리하였다.

          
            [Table 3] 
				
            

            
              Reward configuration of the four comparison policies. All four share the velocity-tracking, gait, and regularization rewards, and the common contact stabilization penalties, with identical weights; they differ only in contact-force estimation and the rewards that depend on it
            
            

          

          
            
              	Component
              	No-Est
              	Vel-Track
              	CF-Est
(curr)
              	CF-Est
(Ours)
            

            
              	Contact-force estimation
            

            
              	  Current Fz
              	–
              	–
              	✓
              	✓
            

            
              	  Future Fz
              	–
              	–
              	–
              	✓
            

            
              	Estimation-dependent reward
            

            
              	  Virtual spring
              	–
              	–
              	✓
              	✓
            

            
              	Swing-phase reward
            

            
              	  One-sided height prof.
              	✓
              	–
              	✓
              	✓
            

            
              	  Quintic vel. tracking
              	–
              	✓
              	–
              	–
            

            
              	Common stabilization
            

            
              	  Force limit
              	✓
              	✓
              	✓
              	✓
            

            
              	  Feet slide
              	✓
              	✓
              	✓
              	✓
            

            
              	  Ground parallel
              	✓
              	✓
              	✓
              	✓
            

            
              	Velocity, gait, regularization
            

            
              	  All terms
              	✓
              	✓
              	✓
              	✓
            

          

          

          
            	- No-Est: 접촉력 추정과 이에 의존하는 보상을 제거한 기준 정책. 공통 안정화 보상은 모두 유지한 채 가상 스프링 보상의 가중치만 0으로 설정


            	- Vel-Track: DWL[8] 방식의 스윙 궤적 속도 추종 보상을 적용한 정책. 접촉력을 추정하지 않고, 스윙 궤적 추종으로 간접적으로 접촉력을 제어. 네 정책 중 유일하게 스윙 구간 보상이 5차 다항식 높이 및 속도 추종으로 대체됨.


            	- CF-Est (curr): 현재 접촉력만 추정하고 미래 접촉력 보조 손실을 제거한 비교 정책. 가상 스프링 보상은 동일하게 적용하되, 미래 예측의 인과적 기여를 분리


            	- CF-Est (Ours): 접촉력 추정과 가상 스프링 보상을 적용한 제안 정책. 잠재 벡터 zt,3:8에서 현재 및 미래 접촉력을 추정하고, 가상 스프링 보상을 사용


          

        

      

      
        4.2 접촉력 추정 정확도
        본 절에서는 제안하는 프레임워크의 이력 인코더가 고유수용성 이력만을 이용하여 현재 시점의 발 지면 접촉력을 추정하고, 근미래 및 원미래 시점의 접촉력을 예측할 수 있는지 검증한다. 이를 위해 64개의 병렬 환경에서 60초 동안 0.3 m/s의 평지 직진 보행을 수행하고, 잠재 벡터 zt,3:8가 출력한 현재(t), 근미래(t+20−100ms), 원미래(t+120−200ms) 수직 접촉력을 시뮬레이터의 실측 접촉력과 비교한다. 검증이 단일 조건에 한정되지 않도록, 동일한 학습 결과를 재학습 없이 사용하여 보행 속도, 선회, 외란, 지면 형상을 달리한 네 조건에서도 같은 방식으로 평가한다.

        [Table 4]와 [Fig. 4]에 접촉력 추종 결과를 제시한다. 접촉력 추정 정확도는 평균 제곱근 오차(root mean square error, RMSE)와 결정계수(R2)로 평가한다. 기준 조건에서 현재·근미래·원미래 세 시점 모두 R2 ≥ 0.92를 달성하여, 잠재 벡터 zt,3:8가 실측 접촉력의 변화 양상을 정확하게 반영함을 확인하였다. 미래 접촉력 추정 정확도는 예측 시점이 멀어질수록 감소하는데, 현재와 과거의 관측 이력만을 기반으로 추정되는 미래 접촉력은 시간적 거리가 멀어질수록 불확실성이 증가하기 때문이다(near R2 = 0.96→ far R2 = 0.93). 현재 시점의 결정계수(R2 = 0.94)가 near 시점의 결정계수보다 약간 낮은 것은 현재 시점의 순간 접촉력이 착지 충격에 의한 고주파 피크(최대 약 5.5 kN)를 포함해 변동이 큰 반면 near와 far 시점의 학습 목표는 5-step 평균으로 평활화되어 상대적으로 추정이 용이하기 때문이다. 기준 조건의 접촉력 추정 RMSE는 47–63 N으로, 이는 정상 단일지지 하중(약 591 N)의 8–11%에 해당한다. 따라서 제안한 추정기가 접촉력을 충분히 정확하게 추정함을 확인할 수 있다. 이 결과는 3.3절에서 제안한 선제적 순응 착지가 신뢰도 높은 미래 접촉력 추정에 기반하고 있음을 정량적으로 뒷받침한다.

        
          [Table 4] 
				
          

          
            Contact-force estimation accuracy across evaluation conditions. Each cell reports the current (t), near future (t+20–100 ms), and far future (t+120–200 ms) horizons. The same policy is evaluated in every condition without retraining; near future is the most accurate horizon throughout (bold)
          
          

        

        
          
            
              	Evaluation condition
              	RMSE [N]
              	
                R
                2
              
            

            
              	
              	current / near / far
              	current / near / far
            

          
          
            	Nominal (0.3 m/s, flat)
            	59.9 / 47.3 / 63.3
            	0.940 / 0.959 / 0.927
          

          
            	Fast walking (0.6 m/s)
            	72.0 / 48.7 / 61.7
            	0.914 / 0.957 / 0.931
          

          
            	Turning (0.5 rad/s)
            	61.6 / 47.0 / 63.6
            	0.937 / 0.960 / 0.927
          

          
            	Push recovery (60 N)
            	110.3 / 77.5 / 103.6
            	0.816 / 0.889 / 0.802
          

          
            	Uneven ground (±1 cm)
            	128.7 / 87.4 / 107.7
            	0.760 / 0.857 / 0.783
          

        

        

        
          
          

          [Fig. 4] 
				
          

          
            Contact force estimation accuracy vs. ground truth, by prediction horizon, under the nominal condition (0.3 m/s, flat). Each panel is a 2D histogram of estimated vs. actual vertical foot force (red dashed: y = x). The estimator tracks ground truth closely at all horizons (R2 ≥ 0.92); accuracy decreases with prediction distance among the smoothed future targets (near → far). The remaining conditions are reported in [Table 4]
          
          

          

        

        추정 성능이 단일 평가 조건에 국한되지 않음을 확인하기 위해, 동일한 정책을 재학습 없이 네 조건에서 추가로 평가하였다: 보행 속도를 두 배로 높인 고속 보행(0.6 m/s), 선회 명령을 부여한 방향 전환(0.5 rad/s), 보행 중 60 N 외란을 반복 인가한 외란 복구, 그리고 학습 중 경험하지 않은 비평탄 지면(±1 cm)이다. 방향 전환과 고속 보행에서는 정확도가 기준 조건과 사실상 동일하였고(근미래 결정계수 0.960, 0.957), 외란 복구와 비평탄 지면에서는 현재 시점의 결정계수가 각각 0.816, 0.760으로 저하되었다. 다섯 조건 전부에서 근미래 시점이 세 시점 중 가장 정확하며, 조건이 가혹해질수록 현재 시점의 정확도가 가장 먼저 저하된다. 순간 접촉력은 착지 시점의 변동에 직접 노출되는 반면, 5-step 평균으로 평활화된 근미래 목표는 그 변동을 흡수하기 때문이다. 저하 폭 또한 근미래가 가장 작아(최대 0.10, 현재 시점은 0.18), 선제적 순응 착지가 의존하는 근미래 접촉력 예측이 평가 조건 변화에 대해 가장 강건한 채널임을 확인하였다.

      

      
        4.3 외란 환경에서의 접촉력 비교
        본 절에서는 외란 환경에서 추정된 접촉력이 가상 스프링 보상과 결합하여 발 지면 충격 완화를 유도할 수 있는지 검증한다. 실제 운용 시나리오를 모사하기 위해, 장시간 연속 보행 중 주기적으로 외란을 인가하고 발생하는 발과 지면 사이의 접촉력의 통계적 분포를 비교한다.

        
          4.3.1 실험 설계
          네 정책을 동일한 시뮬레이션 조건에서 평가한다. 평지에서 0.3 m/s 직진 명령을 부여하며, 외란 인가 프로토콜은 [Table 5]에 정리하였다. ± x, ± y 네 방향과 30 N, 60 N 두 크기의 조합을 각 5회씩 반복하여, 모든 정책에 동일한 외란 시퀀스(총 40회, 10 s 간격, 1.0 s 지속)를 적용함으로써 외란 횟수와 조건을 통제한다. 다양한 방향과 크기의 외란을 연속 보행 중 인가하는 방식을 채택하여, 단일 외란 조건의 반복 시행으로는 평가하기 어려운 보행 전체의 접촉력 분포 특성과 과도 응답을 함께 분석한다.

          
            [Table 5] 
				
            

            
              Disturbance evaluation protocol, applied identically to all four policies
            
            

          

          
            
              
                	Parameter
                	Value
              

            
            
              	Terrain
              	Flat, uneven (±1 cm)
            

            
              	Command velocity
              	0.3 m/s (forward)
            

            
              	Push direction
              	±x, ±y
            

            
              	Push magnitude
              	30, 60 N
            

            
              	Push interval
              	10 s
            

            
              	Push duration
              	1.0 s
            

            
              	Repetitions per condition
              	5
            

            
              	Total pushes
              	40
            

            
              	Total walking time
              	400 s
            

          

          

          또한 학습 중 경험하지 않은 지면 조건에서의 일반화를 확인하기 위해, 동일한 외란 프로토콜을 유지한 채 지면 형상만 변경한 조건을 함께 평가한다. 시뮬레이션 지면을 최대 높이 편차 ±1 cm, 대표 폭 약 0.3 m의 비평탄 지형으로 교체하였으며, 네 정책은 모두 동일한 지면에서 평가하였다. 최대 높이 편차는 스윙 발 최고 높이의 8%에 해당하고, 지형의 대표 폭이 발 길이(0.2 m)와 비슷하므로 매 보행 주기마다 착지 시점이 달라진다.

        

        
          4.3.2 평가 지표
          접촉력 분포 분석을 위해 다음 지표를 사용한다:

          
            	- 표준편차 (Std): 접촉력 응답의 일관성. 작을수록 스텝 간 접촉력 변동이 적다.


            	- 분포 백분위수 (P95, P99, Max): 접촉력 분포의 상위 극단을 나타내며, 값이 클수록 드물지만 큰 충격이 발생함을 의미한다. 하드웨어 보호 관점의 핵심 지표이다.


            	- 하중 증가율 (loading rate) Ḟz = dFz/dt: 접촉력의 시간 변화율. 충격성 하중(impulsive load)의 크기를 직접 반영한다.


            	- 외란당 최대 접촉력: 각 외란 인가 시점부터 3 s 구간의 최대 수직 접촉력. 분포 전체의 최댓값이 단일 사건에 좌우되는 것과 달리, 외란 횟수만큼의 표본을 제공하므로 정책 간 차이를 통계적으로 검정할 수 있다.


          

        

        
          4.3.3 결과 및 분석
          [Table 6]과 [Fig. 5]에 네 정책의 접촉력 비교 결과를 제시한다.

          
            [Table 6] 
				
            

            
              Contact force statistics on flat and uneven (±1 cm) terrain. Each entry is flat / uneven. The disturbance protocol is identical in both conditions, and training was performed on flat terrain only. Best results in bold
            
            

          

          
            
              	Metric
              	No-Est
              	Vel-Track
              	CF-Est
(curr)
              	CF-Est
(Ours)
            

            
              	Mean support [N]
            

            
              	Mean
              	591 / 591
              	591 / 591
              	591 / 591
              	591 / 591
            

            
              	Distribution [N]
            

            
              	Std
              	133 / 150
              	153 / 164
              	141 / 161
              	
                110 / 130
              
            

            
              	P95
              	848 / 851
              	857 / 888
              	847 / 867
              	
                826 / 854
              
            

            
              	P99
              	1016 / 1020
              	962 / 1146
              	946 / 1055
              	
                901 / 1018
              
            

            
              	Max
              	5112 / 4907
              	4613 / 5029
              	4050 / 5416
              	
                3225 / 3647
              
            

            
              	Per-disturbance peak [N]
            

            
              	Mean
              	2170 / 2379
              	2140 / 2155
              	1931 / 2267
              	
                1267 / 1535
              
            

            
              	Loading rate Ḟz [kN/s]
            

            
              	P95
              	18 / 29
              	28 / 35
              	18 / 33
              	
                14 / 27
              
            

            
              	Max
              	3972 / 4630
              	3948 / 3007
              	3475 / 3691
              	
                2030 / 3034
              
            

          

          

          
            
            

            [Fig. 5] 
				
            

            
              Loading rate Ḟz = dFz/dt distribution under the disturbance protocol. Each curve is the quantile function of the per-step positive loading rate. CF-Est (Ours, red) is the lowest at every percentile, showing that the proposed policy builds up contact force the most gradually — the signature of a learned compliant landing
            
            

            

          

          표의 각 항목은 평탄 / 비평탄 지형 순이며, 본 절에서는 평탄 지형을 기준으로 분석한다. 비평탄 지형에 대한 결과는 4.3.4절에서 다룬다.

          접촉력 평균의 불변성: 측정된 수직 접촉력의 평균은 네 정책 모두 체중(약 60 kg, 591 N)의 0.05% 이내로 분포한다. 이는 정상 보행 시 평균 지면반력이 중력을 상쇄해야 하므로 기대되는 결과이며, 정책에 따른 유의미한 차이가 발생하기 어렵다. 따라서 접촉력 평균의 유사성은 접촉력 관련 보상의 도입이 정상 보행의 기본적인 동역학적 특성을 유지하면서 동작함을 시사한다.

          접촉력 최댓값 비교: 평지 조건에서 최대 접촉력은 No-Est 5,112 N, Vel-Track 4,613 N, CF-Est (curr) 4,050 N에 비해 CF-Est (Ours)는 3,225 N으로 No-Est 대비 약 36.9%, CF-Est (curr) 대비 약 20.4% 감소하였다. CF-Est (curr)는 현재 접촉력만 추정하여 No-Est 대비 20.8% 감소에 그쳐, 미래 접촉력 예측이 최대 접촉력 완화에 중요하다는 것을 보여준다. 접촉력의 표준편차 역시 CF-Est (Ours)가 110 N으로 No-Est (133 N), Vel-Track (153 N), CF-Est (curr) (141 N) 대비 가장 작아 접촉력 응답의 일관성이 가장 높다. 특히 Vel-Track은 No-Est보다 오히려 더 넓은 분포를 보이는데, 이는 속도 추종 보상이 스윙 궤적을 강하게 제약해 외란 후 순응적 착지 동작을 방해하기 때문으로 해석된다.

          하중 증가율 억제: 평지 조건의 [Fig. 5]에서 CF-Est (Ours)의 하중 증가율 Ḟz는 평가지표 전반에서 가장 낮게 나타났다(P95 기준 14 kN/s로 No-Est 18, Vel-Track 28, CF-Est (curr) 18 대비 각각 22%, 50%, 22% 감소). CF-Est (curr)는 No-Est와 유사한 수준에 머물러, 현재 접촉력만으로는 하중 증가율 억제에 한계가 있음을 보인다. 평균 접촉력이 체중으로 동일한 상황에서 하중 증가율이 낮다는 것은, 동일한 충격량을 더 긴 시간에 걸쳐 완만하게 전달함을 의미하며, 이는 가상 스프링이 급격한 충격력의 변화를 억제하는 메커니즘과 일치한다. P95, 최대값 또한 CF-Est (Ours)가 가장 낮은 것으로 나타났다.

          논의 : CF-Est (Ours)가 과도한 접촉력을 억제하는 메커니즘은 가상 스프링 보상과 미래 접촉력 추정의 결합으로 설명된다. 이력 인코더의 잠재 벡터 zt,3:8가 현재 접촉력과 함께 20–200 ms 후의 접촉력을 예측하므로, actor는 착지 전부터 무릎 굽힘을 유도하여 충격을 분산시킨다. CF-Est (curr)는 미래 예측 없이 현재 접촉력만 추정하므로, 최대 접촉력은 No-Est 대비 감소하나 하중 증가율(P95)은 동일한 수준에 머문다. 이는 선제적 순응 동작이 미래 예측에 의존함을 시사한다.

        

        
          4.3.4 비평탄 지형에서의 일반화
          학습은 평탄 지형에서만 수행되었으므로 비평탄 지형은 학습 분포 밖 조건이다. 비평탄 지형에서는 매 보행 주기마다 예상보다 이르거나 늦은 접촉이 발생하며, 이는 하중 증가율 P95가 평탄 지형 14 kN/s에서 비평탄 지형 27 kN/s로 증가한 데서 확인된다. 즉 지면 형상 변화가 의도한 대로 조기 접촉 조건을 만들어냈다.

          이 조건에서 CF-Est (Ours)의 외란당 최대 접촉력은 1,535 ± 106 N으로, No-Est(2,379 ± 170 N), Vel-Track(2,155 ± 142 N), CF-Est (curr)(2,267 ± 182 N) 대비 각각 35.5%, 28.7%, 32.3% 낮았다(평균 ± 표준오차, 모두 p < 0.001). 평탄 지형에서의 저감 폭이 각각 41.6%, 40.8%, 34.4%였음을 고려하면, 제안 방법의 접촉력 저감 효과는 학습 범위 밖 지면에서도 유지된다. 특히 CF-Est (curr) 대비 저감 폭은 두 지면에서 유사하게 유지되어, 미래 접촉력 예측의 기여가 지면 조건에 의존하지 않음을 보인다.

          한편 네 정책의 P95(851–888 N)와 P99(1,018–1,146 N)는 비평탄 지형에서도 서로 유사하다. 즉 정책 간 차이는 정상 보행 구간이 아니라 외란 직후 접촉력이 급증하는 순간에 국한되며, 이는 제안 방법의 이득이 상시적인 컴플라이언스 증가가 아니라 접촉력 예측에 기반한 선제적 순응에서 비롯됨을 뒷받침한다.

        

      

      
        4.4 잠재 표현 제거 분석
        본 절에서는 제안하는 정책(CF-Est)이 발 지면 접촉력 추정 정보를 실제로 활용하는지 정량적으로 분석한다. 잠재 벡터 zt∈ℝ64의 특정 영역을 마스킹하고 action 변화량을 측정하는 제거(ablation) 분석[30]을 수행한다.

        
          4.4.1 마스킹 기반 제거 분석
          잠재 벡터의 부분 영역을 0으로 마스킹한 후, 원래 action과의 L2 거리를 측정한다:
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          여기서 ztmask은 정규화 좌표에서 부분 영역을 0으로 치환한 잠재 벡터이다. Δamask이 클수록 해당 영역이 action 결정에 큰 영향을 미친다는 것을 의미한다.

          분석 대상 영역은 다음과 같다:

          
            	- zt,0:2: Base velocity estimation


            	- zt,3:8: Contact force estimation


            	- zt,9:38: Future privileged-state encoding


          

          64개 병렬 환경에서 0.3 m/s 직진 보행을 60초간 수행하여 데이터를 수집하고, 각 샘플의 보행 위상을 관측의 (sin ϕt, cos ϕt)로부터 복원하여 위상 정렬 평균을 산출한다.

        

        
          4.4.2 결과
          [Fig. 6]에 보행 위상에 따른 잠재 벡터 영역별 action 기여도 변화를 제시한다.

          
            
            

            [Fig. 6] 
				
            

            
              Latent ablation analysis across gait phases. (a) Phase-aligned estimated contact force shows clear left/right alternation. (b) Contact force region importance (zt,3:8, red) peaks at each foot’s touchdown (the swing-to-stance transition, phase ≈6%, 56%), aligning with the steep loading edge of the estimated Fz in (a), then decays through stance and drops to its minimum during double support
            
            

            

          

          위상별 접촉력 기여도 [Fig. 6(b)] 에서 접촉력 영역의 기여도는 각 발이 지면에 닿는 착지(스윙에서 지지로의 전환) 순간에 최댓값을 보이며(위상 약 6%, 56%), 이는 추정 접촉력이 가파르게 상승하는 하중 구간과 일치한다. 이후 지지 구간 동안 접촉력의 크기가 높게 유지됨에도 기여도는 점차 감소하고, 양발 지지 구간(위상 약 50%, 95%)에서 최저로 떨어진다. 이는 정책이 접촉력 추정 정보를 착지 충격이 발생하는 하중 순간에 선택적으로 가장 강하게 활용함을 보여주며, 충격 완화라는 본 연구의 목적과 부합한다.

        

      

      
        4.5 실제 로봇 전이
        학습된 CF-Est (Ours) 정책을 별도의 미세 조정이나 보정 없이 실제 휴머노이드 로봇[Fig. 3]에 zero-shot으로 이식하였다. 정책은 실제 로봇에서 안정적으로 보행하였으며, [Fig. 1]과 같이 외란이 인가되는 상황에서도 가상 스프링 보상으로 학습된 순응적 무릎 굽힘을 동반하여 균형을 회복하였다. 이는 시뮬레이션에서 학습된 접촉력 인지 순응 보행 정책이 추가 학습 없이 실제 하드웨어로 전이됨을 정성적으로 보여준다.

        
          4.5.1 실제 로봇에서의 접촉력 정량 평가
          실제 로봇에는 발바닥 힘/토크 센서가 장착되어 있지 않으므로, 몸통의 수직 가속도로부터 전신 수직 지면 반력을 역산하여 착지 충격을 정량적으로 비교하였다. 로봇 전체를 하나의 강체로 보면 수직 방향 운동 방정식으로부터 지면 반력은 다음과 같이 주어진다.
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          여기서 m은 로봇 질량, g는 중력 가속도, az는 상태 추정기가 제공하는 몸통 수직 속도를 미분하여 얻은 수직 가속도이다. 평지에서 0.2 m/s 직진 명령을 인가한 구간을 대상으로 No-Est와 CF-Est 정책을 비교하였으며, 결과를 [Table 7]에 제시한다.

          
            [Table 7] 
				
            

            
              Vertical ground reaction force on the real robot during 0.2 m/s forward walking, estimated via Eq. (11)
            
            

          

          
            
              
                	Metric
                	No-Est
                	CF-Est
                	Reduction
              

            
            
              	Mean [N]
              	588
              	591
              	-
            

            
              	Std [N]
              	217
              	90
              	-58.7%
            

            
              	P95 [N]
              	950
              	715
              	-24.7%
            

            
              	Loading rate		P95 [kN/s]
              	87.1
              	59.5
              	-31.7%
            

          

          

          평균 지면 반력은 두 정책 모두 체중과 0.5% 이내로 일치하여 역산이 물리적으로 타당함을 확인하였다. 반면 분포의 상위 구간에서는 CF-Est가 P95 기준 24.7% 낮았고, 하중 증가율(P95)은 31.7% 낮았다. 접촉력 표준편차 또한 58.7% 감소하여 보행 주기 전반에서 접촉력 변동이 억제되었다. 평균은 유지된 채 분포의 상위 구간과 하중 증가율만 감소하는 양상은 시뮬레이션에서 관측된 경향과 일치한다.

          다만 식 (11)은 로봇을 단일 강체로 근사하므로, 상태 추정기가 제공하는 몸통 가속도와 실제 질량중심 가속도의 차이, 즉 다리 스윙에 의한 항을 포함하지 못한다. 또한 역산은 양발의 합력만을 제공하여 양발 지지 구간에서 발별 착지 충격이 부분적으로 상쇄되며, 하중 증가율의 절대값은 차분 간격에 의존한다. 따라서 시뮬레이션의 절대값과 직접 비교하지 않으며, 본 결과는 실제 로봇에서의 경향에 대한 참고 자료로 제시한다.

        

      

    

    

  
    
      5. 결 론
      본 논문에서는 이족 보행 로봇의 순응적 보행을 위한 접촉력 인지 강화학습 프레임워크를 제안하였다. 제안하는 방법은 고유수용성 이력으로부터 발과 지면 사이의 현재 및 미래 접촉력을 추정하고, 이를 가상 스프링 보상에 활용하여 선제적으로 순응적 동작을 유도한다. 접촉력을 벌점화하거나 사전에 계획된 발 궤적에 의존하는 기존 방식과 달리, 순응 동작 자체를 직접 유도하여 정상 보행뿐 아니라 외란에 의한 예기치 않은 접촉에서도 접촉 충격을 효과적으로 완화할 수 있었다. 외란 환경 비교 실험에서 제안하는 방법은 추정을 사용하지 않는 기준 정책 대비 최대 접촉력과 하중 증가율을 모두 가장 낮은 수준으로 완화하였으며, 잠재 표현 제거 분석을 통해 정책이 접촉력 추정 정보를 실제로 활용함을 확인하였다. 또한 학습 중 경험하지 않은 비평탄 지형에서도 외란당 최대 접촉력의 저감 효과가 유지되어, 제안 방법이 학습 범위 밖 지면 조건으로 일반화됨을 확인하였다.

      또한 사절 링크 구조의 실제 휴머노이드 로봇으로 시뮬레이션 학습 정책을 전이하기 위해, 모터 파라미터 추정과 구동기 네트워크를 결합한 구동기 모델링 방법을 구축하였다. 이를 통해 학습된 접촉력 인지 정책을 추가 학습이나 보정 없이 실제 로봇에 적용하였으며, 안정적인 보행과 외란 대응이 가능함을 확인하였다. 몸통 수직 가속도로부터 역산한 전신 지면 반력에서도 접촉력 P95와 하중 증가율이 기준 정책 대비 각각 24.7%, 31.7% 낮아, 시뮬레이션에서 관측된 경향이 실제 로봇에서도 나타남을 확인하였다.

      향후 연구에서는 발바닥 힘/토크 센서나 지면반력기(force plate)를 이용한 직접 계측으로 실제 로봇에서의 충격 완화 효과를 검증하고, height scan과 같은 외수용 정보를 결합하여 계단·경사와 같이 높이 변화가 큰 지형으로 접촉력 인지 보행을 확장하며, 나아가 달리기·점프와 같이 충격이 큰 동적 동작으로의 적용을 진행할 예정이다.
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